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1.0 Podstawa Opracowania

2.0

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

(Dz. U. 2 2002r. Nr 170, poz. 1393 z d dnia 12-10-2002 r. z poZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.2181 z 23 .12.2003 r. poZniejszymi zmianami)

Zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 /lipca 2003 roku
W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym,
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 128 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 roku
w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Z 2016.143.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatdw
w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. z 2008r. Nr 132, poz. 840 z dnia
24.07.2008 r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784 ze zm. )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016.poz 1440 z pozn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016. poz. 124 z pozn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2017. poz. 935 z pozn. zm.)
Wizja lokalna we terenie

Dokumentacja projektowa pn.”Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 3309Z
Rosciecino — Rzesznikowo na odcinku od miejscowosci Siemysl do miejscowosci Gorawino”

Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 3309Z w miejscowosci Biatokury ma

na celu:

skanalizowanie ruchu pieszego,



e wprowadzenie oznakowania poziomego na odcinku zatok autobusowych,
e wprowadzenie oznakowania nowych i istniejagcych zatok autobusowych i przejscia dla

pieszych.

3.0 Charakterystyka ukiadu
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej
nr 3309z w miejscowosci Biatokury. Ruchu pieszych w okresie wizji lokalnej okres$lono jako maty
w miejscowosci Biatokury.
Na opracowywaniej miejscowosci Biatokury brak jest kanalizacji ruchu pieszych poprzez

chodniki. Ruch pieszych odbywa sie bezposrednio na jezdni.
Parametry odcinka drogi objetego opracowaniem:

e droga powiatowa nr 3309Z dz. nr 164/1:

- jezdnia: nawierzchnia bitumiczna, szerokosci zmienna 4,8 — 5,0m

- chodniki: brak

- pobocza: gruntowe

- teren: zabudowany

- widocznos¢: dobra

- natezenie ruchu — S$rednie

. droga powiatowa nr 33127 dz. nr 101:

- jezdnia: nawierzchnia z kostki brukowej, szerokosci — 5,9m

- chodniki: jednostronny z kostki betonowej, szeroko$¢ — 1,5 m

- pobocza: gruntowe

- teren: zabudowany

- widocznos¢: dobra

- natezenie ruchu — maty

e droga gminna dz. nr 196/4:

- jezdnia: nawierzchnia z kostki brukowej, szerokosci — 4,9m

- chodniki: brak

- pobocza: gruntowe

- teren: zabudowany

- widocznos¢: dobra

- natezenie ruchu — maty



4.0 Organizacja ruchu

W ramach projektowanej organizacji ruchu zaktada sie zachowanie istniejgcej organizacji
ruchu. Projektowana organizacja ogranicza sie jedynie do wprowadzenia oznakowani pionowego
i poziomego wyznaczajacego lokalizacje przejscia dla pieszych oraz zatok autobusowych.

Projektowana organizacja ruchu zakfada budowe przejscia dla pieszych w miejscowosci
Biatokury w obrebie zatok autobusowych. Przejscie dla pieszych oznakowane bedzie z obu stron
znakami pionowymi D-6, oraz wymalowane znakiem poziomym P-10. Przejscie dla pieszych
posiada¢ bedzie szeroko$¢ 4,0 m. W odlegtosci 2,0 m od krawedzi paséw zaprojektowano
wymalowanie linii warunkowego zatrzymania ztozonej z prostokatow P-14. Na dtugosci nie
mniejszej jak 20 m od krawedzi paséw P-10 nalezy wymalowac oznakowanie P-4. Linia P-4 na
wysokosci  zjazdow i skrzyzowan powinna by¢ wymalowana za pomocg linii P-le. Zatoki
autobusowe nalezy oznakowac¢ znakiem pionowym D-15 usytuowanym po Srodku dtugosci zatoki.
W miejscowoéci Biatokury n wysokoéci istniejacego skrzyzowania z droga na Swiecie Kotobrzeskie
zostanie przebudowana istniejaca zatoka na kierunku Siemysl oraz wybudowana nowa zatoka na
kierunku na Gorawino usytuowana po przeciwlegtej stronie jezdni, na wysokosci sklepu
spozywczego. W miejscowosci Biatokury na skrzyzowaniu na z drogg gminng dziatka nr 196/4
projektuje sie ustawienie znakdw A-7 na drogach podporzadkowanych.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki wielkosci $redniej. Znaki powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowani poziomego nalezy zastosowac farby

chemoutwardzone naktadane na mokro.

5.0 Zasady umieszczania znakow drogowych i termin wprowadzenia nowej
organizacji ruchu
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami S$rednimi. Lica znakdw

drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci
i barwy. Projektuje sie wykonac liza znakdéw z folii typu 2.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, jako
znaki pfaskie z walcowanymi profilami usztywniajacymi.

Znaki nalez umiescic na rurze stalowej ocynkowanej, wkopanej i zastabilizowanej
fundamentem betonowym z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 25x25x50 cm. Tarcze
znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni pod katem 5°
w kierunku jezdni. Tarcze znakdw powinny by¢ usytuowane na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m
od dolnej krawedzi tarczy oraz powinny by¢ oddalone minimum 0,50m od krawedzi jezdni. Znaki
powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznosci na skrzyzowaniach i nie utrudniaty

ruchu pieszych na chodnikach. Ponadto nie powinny one przystania¢ znakéw istniejacych.



Termin wprowadzenia organizacji zostanie okreslony przez inwestora w drodze realizacji
niniejszej inwestycji tj. przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z — budowa chodnika w miejscowosci
Biatokury.

6.0 Tabelaryczne zestawienie znakow

Lp. Oznaczenie Kategoria Ilo$¢ szt./dtugosé[mb]
/powierzchnia [m?]

1 A-7 Ostrzegawcze 1 szt.

2 D-6 Informacyjne 2 szt.

3 D-15 Informacyjne 1 szt.

4 P-1e Poziome 10x0,24=24m’

5 P-4 Poziome 144,6 x 0,24 = 34,704 m’

6 P-10 Poziome 6x4x0,5=12m’

7 P-14 Poziome 2x3x0,375=2,25m’
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