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OPINIA GECTECHNICZNA dla projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kolobrzeg — Grzybowo na
odcinku od petli autobusowej do skrzyZzowania z ul. Cichg w Grzybowie”.

LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni
Projektowej mgr inz. Bartosz Sontowski, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z
Kotobrzeg — Grzybowo na odcinku od petli autobusowej do skrzyzowania
z ul. Cicha w Grzybowie”.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

Il. ZAKRES PRAC
Opracowanie sporzadzono na podstawie badarn archiwalnych
wykonanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe z siedziba
w Koszalinie, przy ul. Szczeciniskiej 31. W kwietniu 2018 r. w rejonie drogi
powiatowej nr 3152Z Kotobrzeg — Grzybowo na odcinku od petli autobusowe;j
do skrzyzowania z ul. Cichg, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe wykonato
6 odwiertéw do nastepujacych gtebokosci:
e otwory badawcze nr 1, 4, 5 i 6 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
e otwdr badawczy nr 2 do gtebokosci 1,5 mp.p.t.,
e otwor badawczy nr 3 do gtebokosci 1,1 m p.p.t..
Przyblizone lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na zat. nr 1.1-1.6
oraz opisano na zat, nr 2.1-2.6.
W ramach prac kameralnych wykonano:
— mapy dokumentacyjne w skali 1:2000, na ktorych zaznaczono przyblizone
lokalizacje otworow badawczych (zat. nr 1.1-1.6)
— karty otworow badawczych w skali 1:20, na kiérych przedstawiono uktad
gruntéw i wody oraz grupy nosnosci podtoza (zat. nr 2.1-2.6)
— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3)
- czesc¢ tekstowy, ktodrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia



OPINIA GEOTECHNICZNA dia projektu: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kotobrzeg — Grzybowo na
odcinku od pefli autobusowsy do skrzyzowania z ul. Cicha w Grzybowie”.

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie

na drodze powiatowej nr 3152Z Kofobrzeg — Grzybowo na odcinku od petli
autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzybowie. Wg klasyfikacji fizyczno-
geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten polozony jest w obrebie
mezoregionu: Wybrzeza Trzebiatowskiego (313.22), a makroregionu: Pobrzeza

Szczecinskiego.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéow
czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez nawierzchnie drogowg wykonang
z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubosci 0,12 — 0,28 m. Podbudowa drogi
powiatowej stanowi, w zalezno$ci od otworu badawczego: niesort kruszywa, zuzel
wielkopiecowy, pospétka, ttuczen oraz kamien brukowy.

Ponizej w otworach badawczych nr 1, 2, 3 i 5 wystepujg grunty rodzime
akumulaciji aluwialnej reprezentowane przez piaski drobne i lokalnie piaski pylaste.
Ponizej nich w otworze nr 6 nawiercono zastoiskowe pyly. Jedynie w otworach
badawczych nr 4 i 6 do gtebokosci odpowiednio 2,0 i 0,73 m wystepujg grunty
organiczne (ich rodzaj nie zostat okreslony).

Do zbadanej gtebokosci warstwy holocenu nie przewiercono.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gigbokosSci stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
w otworach badawczych nr 1 — 3, 5, w warstwach piaskéw drobnych. Natomiast
w otworze badawczym nr 4 wode gruntowa nawiercono, w warstwie gruntéow
organicznych, a otworze badawczym nr 6 w warstwie pytdw. W zaleznosci
od otworu badawczego woda gruntowa znajdowata sie w strefie gtebokosci 0,6 -1,5
m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2018 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia saczenn w obrebie utworéw spoistych
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kolobrzeg — Grzybowo na
odcinku od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzybowie”,

oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach
wzmozonych opaddéw atmosferycznych.

Obraz budowy geologicznej i warunki wodne w miejscach otworéow
badawczych wykonanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe
w Koszalinie, podano na zalacznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.6).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z uwagi na brak petnych danych dotyczacych stanu poszczegéinych
gruntéw - tj. wartosci stopnia zageszczenia i warto$ci stopnia plastycznosci

nie wyrézniono warstw geotechnicznych.

VI. WNIOSKI

1. Opracowanie sporzadzono na podstawie badan archiwalnych

wykonanych w kwietniu 2018 r. przez Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowe z siedziba w Koszalinie, przy ul. Szczecinskiej 31.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscu nastepujgcych otwordw badawczych wystepuja:

e otwory badawcze nr 1, 2, 3 i 5 — proste warunki gruntowo - wodne

e otwory badawcze nr 4 i 6 zlozone warunki gruntowo — wodne
z uwagi na wystepowanie gruntéw stabonosnych (organicznych)
oraz wysoki poziom wody gruntowej

3. Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajacy
prowadzenie giebszych prac ziemnych. Wode gromadzaca sie w wykopie
nalezy odpompowaé i odprowadzi¢ poza obszar oddzialtywania na teren
prowadzenia robét. O metodzie odwodnienia terenu decyzje podejmie
projektant.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r,, poz. 430) oraz zgodnie
z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych GDDKIA
wystepujgce w podiozu grunty w rejonie projektowanej drogi sklasyfikowano pod
wzgledem wysadzinowosci nastepujgco:
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odcinku od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cicha w Grzybowie”.

—~ piaski drobne oraz pospotka - grunty niewysadzinowe (grupa
nosnosci G1)
— piaski pylaste — grunty watpliwe (grupa nosnosci G2)
- pyly - grunty bardzo wysadzinowe (grupa nosnosci G4)
— grunty organiczne (nie sklasyfikowano)
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie nastepujgcych otworéw badawczych
wystepuja:
o otwory badawcze nr: 5i 6 — przecietne warunki wodne.
e otwory badawcze nr: 1, 2, 3 i 4 - zte warunki wodne.
W zaleznosSci od wysadzinows$ci gruntéw i warunkéw wodnych, wystepujace
grunty (do gtebokosci 1,0 m) nalezy sklasyfikowac jako grupy no$nosci podtoza
gruntowego nawierzchni, w zakresie grup G1 — G4. Z uwagi na powyzsze,
podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzeniu. Podbudowe projektowanej rozbudowy
drogi powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton, tluczen itp.).
Parametry tej warstwy (migzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli
projektant.
Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami oraz ich matg ilo§¢, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w migjscach
wykonania otworéw badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej rozbudowy drogi
warunki mogg sie miejscami zmieniaé i odbiega¢ od przedstawionych na
zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.6).
Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntdw. Rozmoczone partie gruntdéw nalezy z podioza
usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowa lub chudym betonem.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

LEE I

O G

mgr Magdaderla Tyszecha
upr Ministra Sraflowiska nr Vi1-134n
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przyblizona lokalizgcja wykonanego otworu badawczego
w kwietniu 2018 r. przez Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogowe w Koszalinie

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
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MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:2000
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 31522 Kofobrzeg — Grzybowo na odcinku
Temat: od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzybowie".
Data: 08.2819 r.
Opracowat: | ™" Magdalena Tyszecka a B O G
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OBJASNIENIA:

przyblizona lokalizgcja wykonanego otworu badawczego
w kwietniu 2018 r. przez Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogowe w Koszalinie

R Gicloia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
?'&:»:g Ponersia 75-813 Koszalin, ul. Bfawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:2000
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 31522 Kolobrzeg — Grzybowo na odcinku
Temat: od petli autobusowej do skrzyZzowania z ul. Cichg w Grzybowig”.
Data:
mgr Magdalena Tyszecka G
Opracowat: o
" upr. Min. Srodowiska VIi-1340 Podpis:  wer Magdalena Toszeckd j
Upr. Minisira Srodowiska nr Vil-134|) ‘
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przyblizona lokalizacja wykonanego otworu badawczego !
w kwietniu 2018 r. przez Zachodniopomorskie
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MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:2000

"Rozbudowa drogi powiatowsej nr 3152Z Kolobrzeg — Grzybowo na odcinku

|

|

! 1
ir Temat: od petli autobusowef do skrzyZowania z ul. Cichg w Grzybowige”.
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Zat. nr 1.6
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Temat: od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzyboutie |
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Zal. 1 /3 do pisnia PBT43,11.2018 AM

Zat. nr 2.1

badania 7 dnia 26.04.2018r.

wg planu syt. str. PRAWA
odwiert 0.6 m od krawedzi jezdni

0,000,016 m (16.0cm) mieszanka min.-bil

0,16 +030m ( 14.0cm} niesort kruszywa

barwa: brgzowa mw cec,ot (P

0,30+ 0,65m (350cm) piasek pylasty
grupa no$nosci G2

0.90 m
0,65+2,00m (1350cm) piasek drobny  barwa: jasnoeszara me o1 (Pd)
grupa nosnosci G1

UWAGA: odwiert przerwano na glgbokosci 2,00 m ze wzgledu na wyplywanie materialu ze $widra
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Krzyvszi

Uwaga ! otwdr badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.
przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe

w Koszalinie

S o USEUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N et 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384

KARTA OTWORU BADAWCZEGO skala 1:20

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kolobrzeg — Grzyhdwo na cdcinku
Temat: od petli autobusowsj do skrzyZzowania z ul. Cichg w Grzybowie™.
Data 0 _2@19 I
OpEEGEE mgr Magdealena Tyszecka G E ( © g
" | upr. Min. Srodowiska Vil-1340 Podpis: s Mgk ¥ine Ty i
Upr Mhustra Sfozowiska ar Vil 7

N



Zaf. nr2.2

badania z dnia 26.04.201 5.

Zat 1 /3 06 pisma PBT.42.11.2018 AM

=

roga powiatowa DP 31527
Pkt 2
wg planu syt. str. LEWA

odwiert 0.8 m od krawedzi jezdni

0,00 +0,25m {235.0cm) mieszanka min.-bil.

barwa: brazowa o oo {(Pd)

0.25+0,70m (430cm) piasek drobny
grupa nosnoéci G1

0,70+ 1,00 m (30,0cm ) piasek drobny barwa: jasnoZdlta mw oot (Pd)
\"4 grupa noénosci G1
0.90m |—
1,00 =1,50m (50,0cm ) plascek drobny  barwa: brazowsa e witeer AP

grupa nosnosci G1

—

UWAGA: odwiert przerwano na giebokosci 1,50 m ze wzgledu na wyplywanie materialu ze swidra
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Uwaga ! otwor badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.

przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe

w Koszalinie

%ﬁf‘;‘.,;;‘,c,d UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N§& ek 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
KARTA OTWORU BADAWCZEGO skalai 1:20

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 31522 Kofobrzeg — Grﬁbowo na odcinkii

Temat: od petli autobusowej do skrzyZowania z ul. Cichg w Grzyowre”
Data: ‘b\? 019k
mgr Magdalena Tyszecka G E % AL © g

Opracowat: )
(& Podpis: @i Megdelenog Tysoeckd

Upr. Ministrd Sradowiska nr Vi1 328

- : : |
Ui,

upr. Min. Srodowiska VIl-1340




74l 1/ 3 do pisgia PET.32.11.2018 AM badania z dnia 26.04.2018r.
droga powiatowa DP 31527
Pkt 3
wg planu syt. str. PRAWA

odwiert 0,5 m od krawegdzi jezdni

0,00 +0,02m (12.0em) mieszanka min -bit.

0,12+026m ( 14.0cm) Huczen (pojedvacze ziarna duzveh rozmiarow) (kr)
[“‘““" 0,26+0,30m (4.0cm) pospdika barwa: zoha w  uto-i (Po)
‘ grupa nosnosci G1
{
| 0,30+0,47m (17,0cm) piasek drobny barwa: brazowa w o ocaeoi (Pd)

VAN

0.60m

grupa nosnosci G1

0,47 + 1,10 m (63,0cm) piasek drobny  barwa: jasnozdlta me cac-r (Pd)
grupa noénosci G1

UWAGA: odwiert przerwano na glebokosci 1,10 m ze wzgledu na wyplywanie materialu ze $widra

Uwaga ! otwor badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.
przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe
w Koszalinie

-.-i.'u_.;.»«{ B UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
g7 vl 76-813 Koszalin, ul. Bfawatkéw 17, tel. 608-321-384

- Zat. nr 2.3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO skala 1:20

"Rozbudowa drogi powiatowsj nr 31522 Kofobrzeg — Grzyfjowo na odoinku
Temat: od petli autobusows] do skrzyZzowania z ul. Cichg w Grzybqwie”

A
Data: Bo19r

G E | D G

Podpis: o Magdedcaa Toszod b

mgr Magdalena Tyszecka

Opracowat:
upr. Min. Srodowiska Vil-1340

Upr Mimistra Frodowaska ne VIE 7 iep




Zat. nr 2.4

I T

11.2018 AM badania z dnia 26.0.4.2018r.

Zal. 1/ 3 do pisma PBT.42.

droga powiatowa DP 31527
Pkt 4

wg planu syt, str. LEWA
odwiert 0.6 m od krawedzi jezdni

0,00 =022 m (22.0cm )} mieszanka min.-bit.

022 +0,37m (15.0cm) tluczen na pdkl. z okraglakow

N W

0,37 + 1,60 m ( 123.0cm ) grunt organiczny  barwa: czarno-brazows m/maw  lu. 2-5% ()
Cac’er - 1

1,60 +2,00m (40.0cm ) gruntorganiczny  barwa: brgzowo-zéita aw de=2-5% (D)
Cultd- 1

s

| 1 C T
[+ I A L g
¥ i T LAy Wr g A

S e O o L W T !
|oBalan TEASNOWYCH

Uwaga ! otwér badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.
przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe

w Koszalinie

;: . USLUG] GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

i‘{-‘»:v:?lél 75-813 Koszalin, ul. Bfawatkow 17, tel, 608-321-384
KARTA OTWORU BADAWCZEGO skala 1:20

"“Rozbudowa drogi powiatowe) nr 3152Z Kofobrzeg — Grz%owo na odcinku

Temat: od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzybpwie”

Data.
mgr Magdalena Tyszecka q
Opracowat: g g ¥ _
upr. Min. Srodowiska VIi-1340 . Podpis:
Upr MinistraBradowiska nr vl o

_ le



Zal. 1/ 3do pisma PB

HizAd <

"{.42.11.2018 AM

Zat. nr 2.5

wg planu syt. str. PRAWA
odwiert 0,7 m od krawedzi jezdni

0,00 = 0,14 m (14.0cm) mieszanka min.-bil.

badania z dnia 26.04.201 K.

0,14+023m (9.0

0,33+ 0,38 m

1.50 m

0,23+ 033m (10.0cm) pospdlka
(3.0cm)

a 3,38 = 1,00 m {62.0cm)

1,00 +2,00m (100.0cm) piasek drobny

cm ) zuzel wielkopiecowy

barwa: brazowa

Rt Cat 0. 1 (Po)
grupa nosnosci GI
tuczen / niesort kruszywa (kr)
piasek pylasly  barwa: ciemnobrgzowa mw G (PR
grupa no$nosci G2
barwa: bragzowa m/ W cato. 1 (Pdy

grupa nosnosci G1

UWAGA: odwiert przerwano na gighokosci 2,00 m ze wzgledu na wyplywanie materialu ze dwidra

FALISTA

Uwaga ! otwor badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.

przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe
w Koszalinie

i USEUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N el 75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

KARTA OTWORU BADAWCZEGO skala 1:20

. "Rozbudowa drogi powiatowsj nr 3152Z Kotobrzeg — Grzybdwo na odoinku
Temat: od petli autobusowej do skrzyZowania z ul Cicha w Grzybowie"
Data: 03 2frs -
mgr Magdalena Tyszecka G E @ <
Opracowat: A s
upr. Min. Srodowiska VIi-1340 Podpis: o Agellicna o
Upr Ministra Sigdowiska nr VI 7w




Zal 113 do pismaPBT.42.11.2018 AM

1.20m

Zat. nr 2.6

badania z dnia 26.04. 2018,

wg planu svt. str. LEWA

odwiert 0,9 m od krawedzi jezdni

0,00 +0.05m (5.0cm) mieszanka min.-bit.

0,050,101 m (6.0cm) niesort kruszywa (kr)
0,11 +0.28m (17,0 cm) stara mieszanka min.-bit

0,28+ 0,51 m (23,0cm) kamien brukowy w obsypce pospdlki (kr/Po)
081 +0,73m {220cm) grunt organiczny e Lo 808, B (Hy

barwa: ciemnobrgzowa

0,73+ 1,16 m (43,0cm) piasek drobny barwa: jasnozélta w/m o (Pd)

grupa no$nosei G1

1,16 +2,00m (840cm) pyt barwa: jasnoszara aw pl o (L)

grupa noénosci G4

UWAGA: odwiert przerwano na glebokoscei 2,00 m ze wzglgdu na wyplywanie materiatu ze $widra

TIALISTA

[ERENOW LR

Uwaga ! otwor badawczy wykonany w kwietniu 2018 r.
przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe
w Koszalinie

S o USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

T\'{ngl’*-nwlu 75-813 Koszalin, ul. Blawatkdw 17, tel. 608-321-384
KARTA OTWORU BADAWCZEGO skala 1:20

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kotobrzeg — Grz§bowo na odeomnku
Temat: od petli autobusowej do skrzyzowania z ul Cicha w GrzyRowle"

Data: S\P019 1.

G EfG O C

Podpis: g1 Mukdafena Dok
Upr. Ministrd Sredowiska nr Wil 3

mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska VII-1340

Opracowat:

3Ly



Koszalin

Zat. nr 3

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie
75-122 Koszalin ul. Szczecinska 31

tel (094) 341-96-43
lel/fax, (094) 340-48-56
e-mail: biuro@zld koszalin.pl

NIP: 669-250-35-41
REGON: 320896780

Zal. Nr 1/ 3 do pisma PBT.42.11.2018 AM

Objasnienia symboli i znakow stosowanych
na zatgcznikach graficznych

Symbole gruntow:

Grunty organiczne: H
Nm
T

Grunty niespoiste Pr
Ps
Pd
Px
Z
Po
Pog

Grunty spoisie. Pg
Pp
P
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz

Ip
[

I

Pozostale oznaczenia:

gy
ke

Woda gruntowa:

.

1.27m

g 0,80 m

- humus / grunty organiczne
- namut
- torf

- piasek gruby

- piasek Sredni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- Zwir

- pospoika

- pospdtka gliniasta

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzta

- glina zwigzla

- glina pylasta zwiezla
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

- gytia

- muszle (jako domieszka)

- kamienie / kruszywo (jako
domieszka)

ustabilizowany w czasie wiercenia
(piezometryczny) poziom wody
gruntowej, jego gltebokos¢ wm p.p.L.

nawiercony poziom wody gruntowe;j i
jego glebokosc¢ wm p.p.t.

sgczenie wody na glebokosci w
mp.p.l

Stan gruntu:

Wilgotnosc
gruntu.

zw ~ zwarty

pzZw — poftzwarty

tpl — twardoplastyczny
pl — plastyczny

mpl — miekkoplastyczny
pt - ptynny

su — suchy

mw — malo wilgotny
w — wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

314



