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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 31527 Kotobrzeg-Grzybowo na odcinku od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w
Grzybowie.”

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— katalogi producentéw rurociggdw i armatury.

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia projektowanej rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania: ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 31527 Kotobrzeg-Grzybowo na odcinku od petli autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w
Grzybowie.” Inwestycja realizowana bedzie procedurg ZRiD.

Zakres projektu obejmuje:
e okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
e dobdr materiatéw i uzbrojenia kanalizacji
e opis wykonana robdt ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogolny

Projektowane odwodnienie rozbudowywanej drogi odbywac sie bedzie z zachowaniem obecnego
sposobu odwodnienia tj. poprzez rowy przydrozne, cze$ciowo zabudowane w system kanalizacji deszczowej.
Zagtebienia i spadki odwodnienia uwarunkowane s3g niweletg i przekrojem poprzecznym drogi oraz
uksztattowaniem istniejgcych rowdw. Kanat zbiorczy wéd opadowych DN500 zakoriczono, umocnionym w
Scianie czotowej rowu, wylotem prefabrykowanym o konstrukcji zelbetowej o rzednej dna kanatu R4=2,67 m
n.p.m.. Przed studniami na wlotach do kanalizacji nalezy wykona¢ betonowe osadniki piasku z kratg wg KPED
01.14.

Na catosciowy system odwadniajgcy sktadajg sie przydroine rowy, odcinkowe zabudowy rowodw,
przepusty oraz kanalizacja deszczowa przechwytujgca wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych i zjazdéw
poprzez wpusty drogowe z osadnikiem ktéra odprowadza wody opadowe i roztopowe wylotami do rowu
biegngcego wzdtuz ul. Battyckiej w Grzybowie majacy ujcie do Rowu Grzybowskiego.

Studnie rewizyjne wykonac jako betonowe DN1200-1500 z osadnikiem h=1,0m. Przykanaliki wtgcza¢ do
studni rewizyjnych. W przypadku braku technicznych mozliwosci wtgczenia do studni wpustu Wd3, dopuszcza
sie wigczenie bezposrednio do kanatu poprzez przytacze siodtowe z przegubem kulowym do rur zelbetowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. ,W sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wadd, lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” dla drég powiatowych kategorii Z nie wymaga sie stosowania urzadzen

podczyszczajacych Scieki przed ich wprowadzaniem do ziemi z uwagi na niskie stezenie zanieczyszczen.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej:

- wyl.1.1. — D12 - Zabudowa rowu na odcinku o dtugosci L=440,0mb rurociggiem zbiorczym WITROS
DN500 wraz z przykanalikami DN200. Na wlotach do kanalizacji przed studniami D1.1, D10 oraz D12 nalezy
wykonac¢ betonowe osadniki piasku OP1-OP3/0P3.1 wg KPED 01.14.. Wylot umocniony w skarpie rowu jako
prefabrykowana konstrukcja zelbetowa. Rzedna dna kanatu DN500 na wylocie R¢=2,67m n.p.m, rzedna wlotu
wod opadowych z rowu lewego (D12) Rwiz = 3,75m n.p.m.; rzedna wlotu z rowu prawego (D10) Rwi= 3,52m
n.p.m.; rzedna wlotu z rowu prawego (D1.1) Rwiz= 2,85m n.p.m.;

- wyl.6.1 — wl.6.2 — zabudowa rowu na odcinku o dtugosci L=45,4m rurociggiem WITROS DN400, wlot i
wylot umocniony w skarpie rowu, rzedna wylotu 6.1. Ruyis.1. = 4,46 m n.p.m., rzedna wlotu 6.2. Rwi2.= 4,55 m
n.p.m.;

-wyl.7.1. —wl.7.2 — zabudowa rowu na odcinku o dtugosci L=85,1m rurociggiem zbiorczym WITROS DN400
wraz z przykanalikami DN200, na wlocie wykonaé betonowy osadnik piasku OP4 wg KPED 01.14, wylot
umocniony w skarpie rowu jako prefabrykowana konstrukcja zelbetowa, rzedna wylotu 7.1. Ruyz1. = 4,74 m
n.p.m., rzedna wlotu 7.2. Rwi7.2.= 4,86 m n.p.m.;

- D19-D20 — potgczenie istniejgcego kanatu DN300 z nowoprojektowanym rowem, zmiana kierunku
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przeptywu wéd opadowych w studniach rewizyjnych poprzez wyprofilowang kinete, rzedna dna kanatu DN300
wlot/wylot R4=4,96/ R¢=4,95 m n.p.m.;

- Di21 — Wd19 — podtaczenie projektowanego wpustu drogowego do istniejgcej studni o rzednych
5,39/2,45;

- pozostate odcinki stanowig przepusty pod zjazdami i skrzyzowaniami z rurociggdw o srednicy DN40O-
600 ukfadane na fundamencie z kruszywa o grubosci 30cm z prefabrykowanymi wlotami i wylotami (wyloty
skosne bet. kl. C-35/45, F150, W8) umocnionymi w skarpie rowu kamieniem polnym, zestawienie wg ponizszej

tabeli:

Srednica dtugosc
nr naPZT KM przepustu przepustu rzedna wlotu | rzedna wylotu

[mm] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
2 0+328.40 P 600 23,7 3,91/2,92 3,87/2,86
3 0+397.40P 400 8,7 3,77/2,99 3,77/2,97
4 0+785.70 L 600 16,8 4,85/3,95 4,81/3,92
5 0+944.80 L 600 17,8 4,97/4,07 4,97/4,05
10 1+925.90 L 400 17,0 6,35/5,75 6,45/5,70
11 2+007,00 P 400 19,1 6,25/5,59 6,27/5,57
13 2+617,50 400 16,4 7,45/6,77 7,16/6,51

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji deszczowej wykonac z rur zelbetowych WITROS o $rednicy DN/ID
400-500mm kl. S. Przykanaliki z rur PVC-U DN200 SN12 SDR31.

Zakres robdét obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 200 SN12 SDR 31 (lita) - L=126,0 m
— rura PVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (lita) - L=7,2m

— rura zelbet. typu WITROSDN/ID 600x80 kl. S (120kN/m), L=2500 mm - L=58,30m
— rura zelbet. typu WITROSDN/ID 500x75 kl. S (90kN/m), L=2500 mm - L=483,8m
— rura zelbet. typu WITROSDN/ID 400x70 kl. S (75kN/m), L=2500 mm - L=1954m
— rura zelbet. typu WITROSDN/ID 300x70 kl. S (60kN/m), L=2500 mm - L=4,5m

— studnia bet. DN/ID 1200 - 5szt

— studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5m - 12szt

— studnia bet. DN/ID 1500 z osadnikiem h=0,5m - 5szt

— studzienka PP / PVC DN/OD 315 - 1kpl

— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 20 szt

— osadnik piasku betonowy - 4szt

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaty

Z uwagi na niewielkie przykrycie, kanalizacje deszczowag nalezy wykonac¢ z rur Witros, zelbetowych
kielichowych w klasie wytrzymatosci S o przekroju okraggtym z zintegrowanymi uszczelkami w kielichach. Nalezy
zastosowac Srednice DN300x70, DN400x70, DN500x75. DN600x80. Projektuje sie rury.

Parametry i wiasciwosci rur:

- Wytrzymatos$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN300 60kN/mb
- Wytrzymatos$é na zgniatanie rur zelbetowych DN400 75kN/mb
- Wytrzymatos$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN500 90kN/mb
- Wytrzymatos$é na zgniatanie rur zelbetowych DN600 120kN/mb

Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu rury, krééce, przejscia szczelne i studnie powinny pochodzié¢ od
jednego producenta. Przy wejsciach i wyjsciach kolektora ze studni nalezy stosowa¢ elementy przegubowe -
kréc¢ce wlotowe (GZ) i wylotowe (GA). Nie dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w
przypadku uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu).

Dla s$rednic DN160-200 - dotyczy podtgczenia wpustéw drogowych ze studniami na kolektorze,
projektuje sie rury typu PVC-U lite SN12 SDR31. Przykanaliki projektowane jest pod jezdnig. Rury powinny
posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

Przewody DN400-600 uktada¢ na przygotowanym podtozu z kruszywa o gr. 30cm w gotowym,
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odwodnionym wykopie, ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Obsypke grubosci min. 20cm nad wierz
rurociggu wykonac¢ warstwami o grubosci 10cm z zageszczeniem recznym.

Po wykonaniu prac montazowych i oddaniem sieci w statg eksploatacje, nalezy dokona¢ inspekcji TV z
okresleniem spadkédw pomiedzy studniami.

4.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1200-
1500 faczonych na uszczelke gumowg z osadnikiem h=1,0m. Stosowa¢ prefabrykaty betonowe posiadajgce
atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.
Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci dennicy z kinetg przeznaczong
do przeptywu sciekdéw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikow i
zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz montowanej na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym. Zaleca sie stosowaé dennice z monolitycznie osadzonym przejsciem szczelnym do rur
WITROS. Dla studni zlokalizowanych poza pasem jezdnym dopuszcza sie rezygnacije z pierscieni odcigzajacych.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowacd pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécdw przytgczeniowych przez sciany betonowe
studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery. Na studniach zlokalizowanych w jezdni, miejscach
parkingowych i zjazdach projektuje sie wtazy typu ciezkiego klasy D-400, w pozostatych lokalizacjach wtazy klasy
C-250.

4.3. Wpusty uliczne

Wopust uliczny wykonaé z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z pier$cieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do studzienki
bedg wpusty sSciekowe jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowg. Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400.
Krdéciec wlotowy, ktérymi Scieki naptywajg do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne
elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie piéro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokosé osadnika we wpustach
wynosi¢ bedzie 1000 mm.

4.4. Wylot

Kolektor zrzutowy DN500 zakoriczony zostanie wylotem umocnionym w skarpie rowu na dz. nr 3/3 obr.
Grzybowo. Gtowica wylotu zostanie umocniona prefabrykowang konstrukcjg zelbetowg (klasa betonu C-35/45,
F150, W8) posadowiong na podbudowie betonowej z betonu C8/10 o grubosci gr.10cm i podsypce piaskowej
gr. 20. Na zakonczeniu rurociggu zainstalowac krate stalowg. Dno i skarpy rowu na dtugosci L=2,0 m umocnic
materiatem pochodzenia naturalnego (np. kamieniem polnym) $r. 15cm na podsypce piaskowo — cementowej
1:4 i podbudowie z betonu C8/10 gr. 10. Po utozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie kamienia zaprawa
szybkowigzaca. Krawedz wylotu lokalizuje sie na rzednej Rzd=2.67 m n.p.m. Szczegdty konstrukcyjne wylotu
zgodnie z opracowaniem graficznym. Analogicznie nalezy wykona¢ wylot dla kanatu DN400. Zaleca sie dwa razy
w roku konserwacje wylotu polegajaca na czyszczeniu i odmulaniu.

5. Zalecenia montazowe i préby cisnieniowe

Przewody montowac odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie i mechanicznie.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby bosy koniec rury wszedt az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wecisku
oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. Ztgcza powinny pozostaé¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$c
przewodu. Kanaty montowac na podsypce gr. 20 cm. Catos¢ wykopu po osadzeniu rur zasypac piaskiem.

Badania szczelnosci wykona¢ metodg "mokrg" poprzez zamkniecie jednego korica korkiem bez przeptywu
a z drugiej strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomiedzy korkami wodg pod
statym grawitacyjnym cisnieniem mierzony jest spadek wysokosci stupa wody spowodowany wydostaniem sie
wody przez ewentualne nieszczelnosci. Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prdbnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonaé zgodnie instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktadac
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w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami.
Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej oraz bezpieczeristwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze zageszczalna.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢
oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rurociggi kanalizacyjne DN400-600 uktada¢ na
przygotowanym podtozu z kruszywa o gr. 30cm, pozostate DN160-300 na podsypce z pospotki gr. 10cm.
Przewody uktadaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu
tych rur. Rurociagi obsypac warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagescic recznie. Obsypka rurociggéw
kanalizacyjnych musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$é wykopu
zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

7. Odbiory

Do odbioru koicowego nalezy przedtozyc:

e projekt budowlany uzgodniony z ZDP w Kotobrzegu oraz dziennik budowy z wpisami o
zakonczeniu budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych oraz wytgczonych z eksploatacji oznaczonych
jako ,,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze wspoétrzednymi geodezyjnymi (w formie papierowej i
elektronicznej),

e protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci,

e plyte DVD z inspekcji TV wykonanych kanatéw z oznaczonymi spadkami

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
° gazociag
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
° kanalizacja sanitarna
. wodociag

Na odcinku D8 — D9 wystepuje kolizja z istniejgcg studnig wodomierzowg i wodociggiem PE63, ktére
nalezy przetozy¢ zgodnie z PZT na odcinku L=36,7m.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac
recznie, probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach prowadzi¢
recznie. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem zachowaé¢ warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robaét.

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.
9. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi
Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

- Roboty wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpier 2003 r. Wyd. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w
budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentdéw materiatow,

- Na czas robdt teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien byé niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych,

- Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
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obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zzachowaniem szczegélnych
sSrodkdéw ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows,

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczeristwo pojazdow i pieszych,

Wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska



