wylot Zelbetowy prefabrykowany

\UﬂNm_.me rury DN500

Systemowe doszczelnienie studnia bet. DN 1200

z osadnikiem H= 0,5m
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wylot Zelbetowy prefabrykowany
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zabezpieczenie wylotu kratg stalowag
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umochnienie skarp na catej dtugosci proj. rowu

materiatem pochodzenia naturalnego

(np kamien polny) na warstwie piasku gr. 20 cm;

VW/\V/\V/\W/\V/\V/ /\“WO

,/\

=0

UC%OJ%MWNWML O
) A%vmu@mumwu 7
R e o8

zabezpieczenie wylotu kratg stalowg
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kolobrzeg—Grzybowo na odcinku od pefli

autobusowej do skrzyzowania z ul. Cichg w Grzybowie

RYSUNEK

Wylot DN300
projekfowal: uprawnienia do proj. bez ograniczen DATA
AuTorska pracownia | ™" inz. Monika Machniewska | w spec. sunitamej nr ZAP/0103/PWOS/12 06.2018
PROJEKTOWA |sprawdzil: uprawnienia do proj. bez ograniczef SKALA
inz. Bartosz Sonfowski
g M, d¥entono 8{MQT in2. Grzegorz Daraszkiewicz | w spec. scitamej nr Z4P/0186/PWOS/08 1:50
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