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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy w
branzy sanitarnej na zadanie:

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W M. USTRONIE MORSKIE — DROGA
POWIATOWA NR 0274 Z — BRANZA SANITARNA

Inwestor:
Powiat Kotobrzeski — Zarz ad Drog Powiatowych w Kotobrzegu,

ul. Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Stanistaw Piwko

(podpis projektanta)

mgr inz. Henryk Kwiecinski

(podpis sprawdzajgcego)
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Sz. P.

PIWKO Stanistaw

ul.Kwiatowa 3c/6

73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE
Pan(i) PIWKOQ Stanistaw, kod identyfikacyiny ZAP/IS/0596/01, zamieszkaty(a) 73-110

STARGARD SZCZECINSKI ul.Kwiatowa 3c/6, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
do dnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-03
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.RIS...S.H/.3.90/........
UPRAWNIENIE BUDOWLANE
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Henryk K]VIECINSKI mgr inz. budovnictwa wodnego

Ob, 7 -
ur.r.tdzong d.n.(a‘ 51 mrca o] rolni. 1943 &

.« 7o Suszkach 5
w &

otrzgymuje .

" insynieria wodna"

uprawnienia .budomlane we, épqc)alnb sci

do —

sparm%,il\fania projekt6t teolmicznych obiektdw

RN
Lo

Z up.Wojewody

' -
H

FMP-Ur: . .
noo-;::’s;s%‘ . e, ;(,’,,.rte{ G .’-"4&
msaizu'm wrnzldy

Przebudowa ul. Szkolnej w m. Charzyno — droga pdaiea nr 0267 Z Niemierzegbrowo — brarja sanitarna



Agencja Rozwoju i Promocji WISENT 73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Warszawska 26¢/1 tel. +48 91 834 11 05, fax. +48 91 834 11 03

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz.P.
KWIECINSKI Henryk
ul. Ks.Anastazji 25/3
71-669 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KWIECINSKI Henryk, kod identyfikacyjny ZAP/1S/1532/01, zamieszkaty(a) 71-669
SZCZECIN ul. Ks.Anastazji  25/3, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

omorska Okregowa
1zba Inzypjerow Budownii
Prz i¢zacy Rady Okrggowe)
U

mgr inz. Mieczystaw Oftarzews

Szczecin, dnia 2010-01-04-=
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Rys.1. Plan sytuacyjno-wysod@mowy kanalizacji deszczowe. Skala 1:500
Rys.2.1. Profil podtiny kanalizacji deszczowej Skats00/500
Rys.2.2. Profil podtny kanalizacji deszczowej I8ke100/500
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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania daimentacji inwestycji

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,przebudowa ul. Szkolnej w
m. Charzyno — droga powiatowa nr 0267 Z Niemierzber@wo” sporadzono w oparciu o
umowe nr ST-1V 3421/22/2010 zawarta w dniu 27. 10. 201 midzy Zaradem Drog
Powiatowych w Kotobrzegu z siedziba przy ulicy PRatuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg, a
firma Agencja Rozwoju i Promocji WISENT z siedziprzy ulicy Warszawskie] 26¢/1, 73-
110 Stargard Szczeski.

1.1.Nazwa projektu: ,Przebudowa ul. Szkolnej w m. Charzyno — droga poawa
nr 0267 Z Niemierze -abrowo”
1.2.Nazwa obiektu: ,Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia przebudowgya

ul. Szkolnej”

1.3.Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych, ul. Plac Ratuszowy 1,
78-110 Kotobrzeg

1.4.Jednostka projektowa: Agencja Rozwoju i Promocji WISENT
ul. Warszawska 26¢/1, 73-110 Staddszczedski

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest rogaginie odprowadzenia wod opadowych
z przebudowywanej ul. Szkolnej w m. Charzyno. RBtalz przeznaczonej do przebudowy
drogi znajduje s na skrzyowaniu ulicy Wojsa Polskiego z udic Szkolm,
tj. km O + 00,000, koniec przebudowywanej drogiltogi to km 0 + 946.

W zakres opracowania wchodzi wyznaczenie trasyalkan przykanalikow,
wyznaczenie rgnych posadowienia oraz opracowanie zaleecsontaowych. Zakres
opracowania zgodny z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2008rsprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlandge.U. Nr 120, poz. 1133/

1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu:

- Mapy sytuacyjne terenu aitggo opracowaniem w skali 1:500,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wydaneez Zamawiagego,
- Warunki techniczne wydane przez ZgtDrog Powiatowych w Kotobrzegu,

- Opinia o geotechnicznych warunkach posadowiebiaekbow budowlanych,
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- Uzgodnienia ZUDP z poszczegoélnyniytkownikami uzbrojenia podziemnego,

- Uzgodnienia z wigicielami dziatek na zaprojektowanie kanatu desaegp |
czasowe zagie terenu pod jego budew

- Normy, zaradzenia i literatura techniczna dotyca rozwazywanego zagadnienia,

- Katalogi prefabrykowanych studni betonowych,

- Katalogi rur i studzienek z PVC,

- Katalogi separatoréw i osadnikow.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu.
2.1. Przeznaczenie i program zytkowy.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa kolektorkanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Projektaywasystem kanalizacji deszczowej
stizy¢ bedzie do odprowadzenia wod opadowych z powierzchmeludowywanej ulicy
Szkolnej w miejscowi Charzyno. Scieki deszczowe wprowadzone zostarto
przydraznego rowu melioracyjnego usytuowanego na dziatogawej nr 76, oltb 0038,
m. Charzyno, gmina Siersly

2.2. Funkcja obiektu.

Sy to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemiunkcja wpustow
deszczowych sprowadzasgio odbioru wod opadowych z powierzchni odwadniairegi.
Wody opadowe, za pomgqrzykanalikow, zostanodebrane z projektowanych wpustow
deszczowych i wprowadzone do projektowanych kana&biorczych. Kanaly zbiorcze
zostam wiaczone do przydromego rowu melioracyjnego. Przed zrzutem do rowaieki
deszczowe zostanpodczyszczone w separatorze ze zintegrowanym tsaehy w ktory
nasgpi sedymentacja @stek statych i oczyszczenie z substancji ropopdcirch. Na

odprowadzenie wod opadowych do rowu uzyskane zoptawolenie wodno-prawne.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Istniegcy stan zagospodarowania terenu to:
- sié wodochgowa
- sig kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
- sig gazowa
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
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- drogi o nawierzchni ziemnej, asfaltowej
- budynki mieszkalne
Obecnie ulica Szkolna nie posiada odwodnienia piasgowego. Wody opadowe sptywaj

bezpdrednio do gruntu.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje s wybudowanie kanalizacji deszczowej, przykanalikowtudni
kanalizacyjnych, wpustow ulicznych, dwoch sepax@aiorze zintegrowanym osadnikiem,
dwoch wylotow kanalizacji deszczowej do rowu. Karaggszczowy i przykanaliki gs
budowlami liniowymi, zlokalizowanymi pod powierzdgnterenu, co nie wymaga trwatego
wydzielania terenu. Studnie kanalizacyjne, wpusligzoe, separatory z osadnikiem s
obiektami podziemnymi, bez nadbudowy nadziemnej.loiVikanalizacji stanowi bedzie
naziemny element infrastruktury technicznej. Buddweamatéw, przykanalikbw, uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu omg narusza prawa wlasitd i uprawnie

0so6b trzecich.

3. Zestawienie parametrow technicznych projektowangh elementow.
3.1. Kanalizacja deszczowa.

Kanaty sanitarne oraz przykanaliki wykonareldz rur i ksztattek gciankach litych
PVC-U, klasy S (SDR 34) o sztyw§w obwodowej 8,0 KN/ Przewody kanalizacyjne i
ksztattki z niezmikczonego polichlorku winylu mugzodpowiadéa normie PN-C-89219-
1:1998, PN-C-89219-2:1998 i PN-C-89219-3:1998 dPdN-EN 476:2001. Ruryat¢zone
beda na kielichy z uszczetkgumows. Kanalizacja wykonana zostanie z rurednicach:
DN/OD160 mm i grubgci scianki 4,7 mm;

DN/OD250 mm i grubgci scianki 7,3 mm;
DN/OD315 mm i grubgci scianki 9,2 mm
taczna diugéc¢ kanalizacji wynosi okoto 737 m.

3.2. Wymiarowanie kanalizaciji.
Obliczenie ilégci wéd deszczowych prowadzono w oparciu 0 npRN-S-02204/1997
»Odwodnienie drég”.

Natezenie miarodajne opadu deszczu q ékmeo ze wzoru:
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_ A
q= (£)0667

[I/s ha]
gdzie:
A- wartcs¢ stata z normy zakma od rocznej sumy opadow H (dla Kotobrzegu i akoli
H=610,9mm) oraz prawdopodohstwa deszczu miarodajnego (p = 50 %, c=2) stad
(A =592)
t — czas trwania deszczu w minutach, t=15min

llosci woéd deszczowych odptywggych z analizowanych zlewni wyliczono na
podstawie
wzoru:

Q=¢-q-Fx [l/s]

gdzie:
g - natzenie deszczu miarodajnego na jednegiwierzchni,
¥ - wspotczynnik sptywu.
¥ = 0,9 — dla nawierzchni asfaltowych (drogi), nawahnia z ptyt betonowych
F.,r — powierzchnia zredukowana zlewni,
Fur=%¥ F

F. — powierzchnia catkowita, z jakiej ujmowangveody opadowe,

llos¢ wod opadowych zbierana do kan. A (odc. nadzy weztami W-D16)
Fe- 0,75 ha (W tym jezdnia asfaltowa: 0,42 ha, chibghyty betonowe, kostka betonowa:
0,33 ha)
Fia=%¥-F=0,9-0,75=0,68 ha
Natezenie deszczu miarodajnego wynosi —q = 96 I/s ha
Q=1,0-96- 0,68 = 65 [lI/s]

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej.
4.1. Studnie kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i pokeniowe wykonane z tworzyw sztucznych.
Zastosowano studnie drednicy DN425, DN600, DN 1000 np. typu Wavin Tegra.
Zestawienia zaprojektowanych studni przedstawiorezedci rysunkowej. W przypadku, gdy
roznica rzdnych hczonych w studni kanatow jest giisza nk 0,50 m nalgy stosowa
studzienki kaskadowe z ruspadovy umieszczos na zewntrz studzienki. Zamontowane

kaskady obetonowa Studzienki zlokalizowane w podiach piaskowych  ukiada
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bezpdrednio na gruncie rodzimym. Studnie w podioch gliniastych, nasypach
niekontrolowanych uktadana 20 cm podsypce piaskowairowej. W wypadku lokalizacji
studni w podtau torfowym, naley dokon& wymiany gruntu rodzimego do rodzimego
gruntu nénego i studri posadowi na 20 cm podsypce piaskovradrowej. Przykrycia
studzienek w postaci wikazow z pokryweliwng typu cizkiego, klasy D400. Studnie
montow& zgodnie z zaleceniami producenta

Zwienczenia studni dopasowao rzdnych projektowanej drogi.

4.2. Wpusty deszczowe.

Woda deszczowa odbieranadhie z powierzchni ulic przy pomocy wpustow
deszczowych. Zaprojektowane zostaly studnie wpustosv srednicy DN/ID500 mm,
w konstrukcji monolitycznej, wykonane z prefabrylkawch kegow betonowych. Kgi
produkowane $ z wodoszczelnego (W-10), mato ngdiwego (poniej 4%)

I mrozoodpornego (F-0) betonu o wysokiej j&iomin. B 45. Projektuje sistudnie z
osadnikiem o gbokasci min. 0,50 m, stkigcym do redukcji energii przeptywagej wody
oraz redukcji zawiesin. Do pmizen prefabrykowanych elementow betonowych stosowa
uszczelki gumowe. Zwigzenia wpustow ulicznych wykoéajako ruszt zeliwny typu
ciezkiego, klasy D400, ktéry powinien speldiavymagania normy PN-EN 124:2000.
Wszystkie wpusty uliczne dostosoivaalezry do rzdnych projektowanej drogi. Lokalizacje
wpustow ulicznych, oraz ich ¢dne przedstawiono na rys. 1. Szczegotowe rgzaviia
dotyczce elementow sktadowych studni wpustowej przedstawina rys. 5. W zateosci od
podtaza gruntowego, wpusty posadawtaanalogicznie do wytycznych podanych dla studni
kanalizacyjnych

4.3. Separator, osadnik.

Do oczyszczania zostat dobrany zintegrowany z akemin separator typu
L-CS-BYPASS-W 10/100/2,0 firmy ACO 1z wkladem Ilamelowym i bypassem
wewretrznym. W separatorach lamelowych oddzielanie zayszczé nastpuje poprzez
zjawiska sedymentacji ggtek statych i flotacji substancji ropopochodnycactrodzace
podczas przeptywsciekOw przez specjalnie skonstruowane sekcje laveel@aluzjowe) z
utozonych réwnolegle ptyt polipropylenowych. Obudpwego uradzenia stanowi zbiornik
zelbetowy z prefabrykowanych elementéw -edéw &,=1500mm wykonanych z betonu
wodoszczelnego klasy C35/45. Dolny element zaphenry stanowi komag osadowy o
pojemndci 2000 I=2,0m°. Urzadzenie zwiéczone jest pokryw zelbetowa typu cizkiego,
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oraz wkazenreliwvnym w klasie D400. Uktad bypassowy poprzez wioomany przegrod —
przelew zapewnia rozdziat doptywagj strugisciekOw na przeptyw nominaln®, = 101I/s
stanowicy10% maksymalnego przeptywu hydrauliczn€ge= 100l/s.

Wg nomogramow przgjo koacowe — efektywne redukcje normowanych
zanieczyszczeprzy ww. przeptywie obliczeniowynQo = 101/s — nzoe= 25%;nwre= 97%

wigc koncowe s¢zenia wyniog dla:
¢ Zawiesiny 0g6IneZOe= ZOwpe (1 -nzoe) = 105(1 — 0,25) 80 < ZOy = 100g/m?®,

¢ Weglowodoréw rog)opochodnychRe = WR(1 - nwre = 25(1 - 0,97) =0,75 <<
WR4 = 15g/n’,

5. Wylot kanalizacji deszczowej do rowu.

Odprowadzenie oczyszczonyaliekow opadowych do rowu przydmego nasipi
poprzez zaprojektowany wylot brzegowy w obudowiéohewej osadzony w skarpie rowu
zlokalizowanego na dziatce nr 76, ebr0038, m. Charzyno, gmina SiefhyWylot nalezy
zabezpieczy kratg uchylmy uniemaliwiajaca przedostawanie gimatych zwierat wodnych
do systemu kanalizacji. Wylot wykonany zostanie ojaklement prefabrykowany lub
wylewany na mokro na placu budowy. Beton klasy B3f@sgkliwos¢ max 6%,
mrozoodporn& F150, zbrojenie konstrukcyjne ze stali kl. A-11G@8 z petow @8, siatka
pojedyncza o oczkach max 18x18. Szekdkeylotu w swietle skrzydet 60cm, grulé scian
i dna 15cm, redna posadowienia - spodu wylotu —18,55 @lna kanatu/dno wylotu — 18,85
/18,70 m npm. Przed przypieniem do wykonywania wylotu naig w istniepcym rowie
usug¢ z podidza z grunty organiczne a skarpy o¢ay z zargli. Obudowe wylotu
posadowt na zagszczonej podsypce z tlucznia o gr. warstwy ok. 20 Miejsce wylotu
zabezpiecza sikiszky faszynows @15cm i narzutem kamiennym zsvirem. Pozostate

elementy zabudowy wylotu wykoéagodnie z cgcia rysunkov.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Pod wzgtdem geomorfologicznym wksza¢ zbadanego wzdiu ulicy Szkolnej
terenu stanowi fragment wysoczyzny morenowej. Bgnkonstrukcji drogi nawiercono
przewanie grunty nasypowe.aSto gtownie piaski z niewielkimi domieszkami préotwn
Nawiercono rownig nasypy, ktorych gtbwnymaggliny. W okolicach niewielkiego zbiornika
wodnego pod nasypami nawiercono utwory aluwialngidoane, wyksztatcone w postaci
torfow, ktére zalegaj na gkbokaosci do 2,8m. Ggbiej nawiercono piaski drobne, pylaste,

gliny, piaski gliniaste, pyly piaszczyste.
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Do zbadanej gbokasci 3m nie nawiercono wiaiwego zwierciadta wody gruntowej,
a wodt nawiercono jedynie w [postaciczer na stropie gruntow spoistych lub z laminaciji i
przewarstwié piaskow w ich ohgbie. Intensywnét tych siczen od pory roku i wielkéci
opadow atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wgein zostat przedstawiony

w Teczce Dokumentacja Geotechniczna.

7. Zalecenia wykonawcze.
7.1. Roboty ziemne.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowymontazu zgodnie
z Rozporzdzeniem MGPIB — Dz.U. nr 25/95. Podczas wykonywaroho6t ziemnych
przestrzega normy PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:2000. Robotgnane wykonywé
mechanicznie. W miejscach skepyvan z istniegcym uzbrojeniem, roboty ziemne
wykonywa& recznie na diugéci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), prowédastraznie
i zabezpiecz§ zgodnie z sugestiami Administratora. Przed pgpehiem do robdt
ziemnych, na trasie projektowanej kanalizacji, wa@¢ miejsca wysipujacych kolizji
przez staby specjalistyczne. Wykonawca powinien zap@zrge z umiejscowieniem
wszystkich istnigjcych instalacji, przed przygiieniem do jakichkolwiek prac magych
mie¢ na nie wptyw. Wykonawca ¢ozie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia.
W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznagprawe zgodnie z wymogami ich
wiascicieli. Przed przygpieniem do montas kanalizacji deszczowej, nale dokon&
odbioru technicznego wykopu i podin Zasypanie kanatu po odbiorzeg@owym zgodnie
z zaleceniem producenta.

Wykopy dla kanatéw wykorta jako wgsko przestrzenne, umocnione. Sze#oko
wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie po 0,4 m. Dno wykopu powinnc:bigwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. Wszystkie napotkane tnasie wykonywanego wykopu
przewody podziemne krzyjace sé lub biegrace réwnolegle do wykopu (w bliskiej
odlegtaici), powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fgtrze
podwieszone w sposOb zapewn@j ich eksploatagj W celu zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wed z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powi by
wyprofilowane ze spadkiem urdowiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleg@y do
wykopu. Prace prowadziw wykopie suchym. W przypadku wypienia wody gruntowej

w wykopach, naley w sposob gty prowadz¢é prace odwodnieniowe. W trakcie
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wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopamstawi taty celownicze
umazliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych
dna. Wydobyty grunt powinien Bywywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypani

za zgod Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydataiadla potrzeb drogowych.

7.2. Przygotowanie podiaa wykopu.

Rury uktad& nalery na poditau z piasku o grubei 10 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona do wskaika Is= 1,0. Podsypkpiaskows stanowé mog piaski grubo-srednio-
lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza niezenpawiera czastek wekszych od 20 mm,
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po utaeniu kanatu naley wykona obsypk wokét rury. Materiat wypemniacy
wykop na catej jego szerokm i na wysokdci utozonego przewodu natg wykona z gruntu
sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowanovgkonania podsypki. Szeroiotej
strefy powinna b§ wicksza ni dwie srednice rury z kzdej jej strony, ale nie mniej hipo
30 cm. Zagszczenie obsypki powinno przebiégaarstwami ¢cznie lub lekkim sprgem.
Zageszczenie powinno léywieksze nk 90% zmodyfikowanej proby Proctor’a.

Po wykonaniu obsypki wokot rury, dokohanalezy wykonania zasypki nad rar
Wykop nad rug, co najmniej 20 cm powgj wierzchu przewodu, ale nie mniegrita jego
srednicy zewntrznej, naley zasypa gruntem piaszczystymwirem lub pospotk o ziarnach
nie wickszych nk 20 mm. Wymagane jest w tej strefie gszrzenie takie jak obsypki wokot
rury. Do zagszczenia nalyy uzywaé tylko sprztu lekkiego, aby nie spowodowa
niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczerzawodu. Pozostat czgs¢ wykopu
wypetni¢c gruntem niewysadzinowym.

W wypadku lokalizacji kanatdbw w gruntach piaszcygbt rury montowéa
bezpdrednio w gruncie rodzimym zagzczonym do wskaika Is= 1,0, obsypka i nadsypka
z gruntu rodzimego zegzczonego do wskaika Is=1,0. Przy uktadaniu kanatéw w padio
z torfu naley przewidzi€ catkowity wymiarg gruntu do rodzimego gruntu émego, a
nastpnie dokoné podsypki, obsypki i zasypki z piasku zgodnie z weghymi podanymi
powyzej.

7.3. Roboty montaowe.
Trasa kanatéw powinna byrosta, bez zatamav pionie i poziomie. Stosowane rury
posiadé powinny odpowiednie certyfikaty i Byoznaczone: czynnik transportowy, nazwa

producenta, rodzaj materiatu, oznaczemednicy, sztywn&t, dat produkcji, obowdzujace
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normy. Sposob monita przewoddéw powinien zapewnutrzymanie kierunkéw i spadkow
zgodnych z dokumentacja projektgwRury naley ukiad& zgodnie z dokumentagj
techniczna, instrukchp montau rur dostarczan od producenta i zgodnie z norma PN-EN
1610:2002. Po zakaezeniu dnia roboczego, koOwki rur naley zabezpieczy przed
zamuleniem przyzyciu foli lub z&lepek.

Trasa przykanalikbw powinna &yprosta, bez zatamaw pionie i poziomie.
Wiaczenie przykanalikbw do kanalu zbiorczego odbyvekx bedzie za pomag studni
betonowych.

Studnie kanalizacyjne montowa zgodnie z zaleceniami producenta oraz
dokumentag projektows. Dolna, robocza @#¢ studzienki powinna hky wykonana jako
monolityczna z fabrycznie wyprofilowankinets. Studnie wyposg/¢ we wiazy zeliwne.
Poziom wiazu studni zlokalizowanych w ebre projektowanej drogi natg dostosowéa do
rzednej nowej drogi. Studnie posad@éwia warstwie wyrownawczej, podsypce piaskowo-
zwirowej 0 grubdci 20 cm. Elementy skladowe studni oraz icbkdre przedstawia rys. 3,4
zamieszczonym w projekcie wykonawczym.

Wopusty deszczowe przeznaczone do odprowadzaniaopadowych z powierzchni
drég i chodnikéw, powinny kywyposaone wzeliwne ruszty. Poziom rusztu dostosdve
rzednej nowej drogi. Elementy sktadowe wpustu oraz nofdne przedstawiono w rys. 5

zamieszczonym w projekcie wykonawczym

8. Uwaga.

W projekcie przyte i opisane konkretne rodzaje i typy materiatowrigdzen s3
rozwigzaniami przyktadowymi. Realizag inwestycje naley zastosow& materiaty i
urzagdzenia o identycznych lub lepszych parametrach &awbosciach, posiadagych
aprobaty techniczne do stosowania na polskim ryri¥ie dozwolone jest zastosowanie

materiatéw i uradzen gorszej jakéci

inz. Stanistaw Piwko

(podpis projektanta)
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1. Zakres robot.

W zakresie robot gjo realizac robot ziemnych do gbokasci max. 4,5m nagkcznej
diugasci okoto 740 m, wraz z montam studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych,
separatoa, wylotu kanalizacji i ruragdw z rur z PVC. Realizacja robot polédadzie na
dokonaniu odkrywki gruntu w sposéb mechaniczny otagciowo reczny, montau w
przygotowanych wykopach ruragdw, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,
separatorow, zasypaniu wykopow z gsEpzeniem przy ayciu sprztu mechanicznego.

Nalezy rowniez wykona dwa betonowe wyloty kanalizacji deszczowej.

2. Elementy zagospodarowania stanowte zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia.
Podczas realizacji inwestycji nale zwrécic szczegéla uwag na nasipujace
elementy majce wptyw na bezpiecastwo ludzi:
- prowadzenie prac w pasie drogowym
- prowadzenie rob6t wzdiu w poblizu istniegcych obiektow budowlanych
- prowadzenie robot w pobli oraz w skrzyowaniach z czynnym uzbrojeniem takim jak

kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, igicéesi€ wodochgowa i kanalizacyjna

3. Przewidywane zagraenia, ktore nalezy uwzglednié przy realizacji robét.

Podczas wykonywania robot ziemnych uveglglic nalezy:
- mazliwos¢ wypadku zwigzanego bezpoednio z prag sprztu (np. koparek, samochodow
ciezarowych) i dotyczy to zarowno pracownikOw zatrudnich na budowie jak i osob
postronnych,
- mazliwo$¢ osunécia gruntu w wykopie,
- mazliwos¢ osungcia do wykopu elementow gabarytowych, takich jakgfenty gruzu,
kamieni
- uszkodzenie kabli energetycznych pod seipim oraz uszkodzenia wodegu, kanalizaciji,
kabli teletechnicznych
- wpadngcia pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

Przy robotach montawych uwzgédni¢ nalezy maozliwosé:
- przyckniecia lub przygniecenia podczas montaur,
- uszkodzenia ciata ze#zanego z iywaniem nargdzi i elektronarzdzi, nieostranym

roztadunku, przenoszeniu i moatarur i kregow.
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4. Instruktaz.

Podczas prowadzenia prac ziemnych i maomtgch naley bezwzgédnie
przestrzega odpowiednich przepiséw BHP. Przy realizacji zadanbbowjzuje
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. Lutego 300 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Kierownik budowy, lub osoba posiadea odpowiednie kwalifikacje zobowzdany jest do
przeprowadzenia odpowiednich szkoleénstrukt&zowych na terenie budowy. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadaktualne szkolenia zgodne
z rodzajem wykonywanych pradwiadectwa odbycia szkolenia znajgugic w aktach

osobowych pracownikéw luly ®dnotowane w dzienniku szkal®HP na budowie.

5. Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegajce powstaniu wypadku.

- Zabezpieczenie terenu
Teren budowy lub robot nate zabezpieczy ogrodzeniem wedtug potrzeb.zéé w zwigzku
z wykonywanymi robotami zostat zamkty przejazd dla pojazdéw, miejsce to rgle
oznakowa zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publidzanyrzejcia dla pieszych
powinny by wyznaczone w miejscach zapewn®@jch bezpieczestwo. Szerok& drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowsyanna wynosic 0,75 m a dla ruchu
dwukierunkowego min. 1,2 m. Miejsca niebezpieczneraefcia winny by oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz poyvby¢ oswietlone.

- Bezpieczéstwo ludzi
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét butkovo-montaowych i rozbiérkowych
a take przy obstudze i konserwacji budowlanego sfprzzmechanizowanego oraz przy
zagospodarowaniu placu budowy, musza posiamaeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy i kwalifikacje dla danego stanowiskgulewane odifbnymi przepisami.
Pracownicy nie mag by¢ zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypadgdy
posiadag przeciwwskazania lekarskie do wykonywania ékmeego rodzaju pracy oraz gdy
nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpiésh®a i higieny pracy. Pracownicy wykogay
funkcje operatorow maszyn budowlanyctiwdgnicowych, kierowcdéw wozkow spalinowych
i innych maszyn budowlanych o ngizie spalinowym musgzposiada uprawnienia wydane
przez widciwa komisg kwalifikacyjnag. Operator nie mge opuszcza stanowiska pracy
w czasie ruchu maszyny lub innego gdzenia budowlanego. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innegmdaemia budowlanego nale je
niezwtocznie zatrzyntai wytaczy¢ doptyw energii. Ludzie pracagy na budowie jak rownie
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inne osoby postronne nie mpgrzebywa w zas¢gu pracy koparek oraz w pohli
samochodéw przy zatadunku i roztadunku. Pracowmacupcy na budowie winni by
wyposaeni w odzie ochronm robocz oraz sprgt zabezpieczenia osobistego. Roboty
ziemne powinny b§ prowadzone na podstawie niniejszego projektu. Wyk@nie robot
ziemnych w bezpgednim gsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych wodoggowych i kanalizacyjnych powinno by poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtad istniegcej sieci, w jakiej
mog by¢ one wykonywane i naly zapewnt nad nimi fachowy nadzér technicznyzék
w trakcie wykonywania robét ziemnych dojdzie do ymadkowego odkrycia przewodow
instalacji, naley niezwitocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtala
i okreslenia dalszego sposobu prowadzenia rob6t. W pragpad/konywania wykopdéw na
ulicach i innych miejscach deginych dla osob nie zatrudnionych przy robotacheayal
wokot wykopu ustawd porecze ochronne i oznakowaapisem ,, Osobom nieupowr@onym
wstep wzbroniony ” a w nocy oznacgyswiattami ostrzegawczymi. Wykopy écianach
pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podpansog by¢ wykonywane tylko do
gtebokasci 1m w gruntach zwartych w przypadku gdy tereryprgkopie nie jest obgizony
w pasie 0 szerokoi réwnej gtbokasci wykopu. Wykopy bez umocnieo gkbokdici
wicksze] nz 1m a nie wgkszej nz 2m mana wykonywa, jezeli pozwalaj na to wyniki
bada gruntu i dokumentacja geologiczngymierska. W przypadku, gdy wykop egnie
glebokas¢ wickszg niz 1m, naley wykona zegcie ( wefcie ) do wykopu. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powinna lmstawiona w odlegkei min. 0,6m poza
granig naturalnego klina odtamu gruntu. Przebywanie opOicdzy sciamg wykopu a
koparlg rowniez w czasie postoju jest zabronione.

- Zabezpieczenie s,
Maszyny i inne urgdzenia techniczne podlegag dozorowi technicznemu nmwgoy¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas gdy zostatgtawione dokumenty uprawniag
do ich eksploatacji. Spgz zmechanizowany i pomochniczy przed rozg@ozm pracy i przy
zmianie obstugi powinien I8y sprawdzony pod wzgllem sprawngi technicznej
i bezpieczastwa uytkowania. Maszyny i inne ugdzenia powinny b§ zabezpieczone przed

dostpem 0so6b postronnych nie najeych do obstugi.
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6. Uwagi kaicowe.

Podczas realizacji inwestycji nale uwzgkdnic warunki i uwagi zawarte
w uzgodnieniach, opiniach i pozwoleniach wydanpchez instytucje uzgadnigje projekt
budowlany. Uzgodnienia, opinie i pozwolenia zawagtw zahcznikach do projektu. Przed
przysgpieniem do robot naky:
- komisyjnie przej¢ plac budowy z lokalizagjuzbrojenia podziemnego,
- powiadomé wszystkich aytkownikéw urzdzen kolizyjnych o rozpocgciu robot,
- istniegce uzbrojenie naky dokladnie zlokalizowa w trakcie realizacji robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopdéw probnych,
- wszystkie odsfpstwa naley korygowa& przy udziale inspektora, projektantaziytkownika
sieci,
- roboty ziemne wykonywiazgodnie z obowgizujacymi przepisami BHP oraz normami PN,
- w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia nezhto Kart Kontrolmg Dzienry (opis
dokumentacji powykonawcze)),
W trakcie trwania budowy winna bylostpna nasipujaca dokumentacja:
« Dziennik budowy,
« komplet ,Kart Kontrolnych Dziennych”,
« W oparciu o powyszy informacg BIOZ, Kierownik budowy zobowdzany jest
sporadzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej

rozpoczciem.
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