STUDZIENKA WEAZOWA
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STUDNIA KASKADOWA — KASKADA ZEWNETRZNA
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Pkt Rodzaj studni Dn RZ1 RZ2 H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RWA DWA K2 RW2 DW2 K3 RW3 DW3
[m] [mnpm]i[mnpm]| [m] |[mnpm]| [m] (1 |mnpm]| [m] (] |[mnpm]] [m] (] |[mnpm]] [m] (1 |[mnpm]] [m]
D2 Studnia 1.0 19.59 18.88 0.71 18.88 0.250 89,7 18.88 0.315
D3 Studnia 1.0 21.40 20.00 1.40 20.00 0.250 179,6 20.00 0.250 216,4 20.00 0.160 111,3 20.00 0.160
D5 Studnia 1.0 23.67 2217 1.50 2217 0.250 180,3 2217 0.250 217.9 2217 0.160 113,9 2217 0.160
D7 Studnia Kaskadowa 1.0 26.60 24.70 1.90 24.70 0.250 180, 1 24.70 0.250 2694 25.10 0.160 90 24.70 0.160
D9 Studnia 1.0 28.91 26.71 2.20 26.71 0.250 182,9 26.71 0.250 90,5 27.21 0.160 269,6 27.41 0.160
D11 Studnia Kaskadowa 1.0 29.70 27.59 211 27.59 0.250 180,7 27.59 0.250 2717 28.10 0.160 91,2 28.10 0.160
D12 | Studnia Kaskadowa 1.0 29.97 27.88 2.09 27.88 0.250 180,6 27.88 0.250 218,4 28.52 0.160 113,4 27.88 0.160
D14 | Studnia 1.0 30.10 28.35 1.75 28.35 0.250 198,3 28.35 0.250
D16 | Studnia 1.0 30.12 28.82 1.30 28.82 0.250 180 187,3 28.82 0.160 94,9 28.82 0.160
OZNACZENIA:
RD RD1—rzedna dna kanafu wychodzgcego z kinety
D1—$rednica kanafu wychodzgcego z kinety
KO—kqgt zawarty miedzy pierwszym wtqgczeniem a kan. wychodzqcym Uwaga:

RDZ2—rzedna dna kanatfu pierwszego wfgczenia

D2—3Srednica kanafu pierwszego wfgczenia

K1—kgt zawarty miedzy drugim wtfgczeniem a kan. wychodzgcym

RWl—rzedna dna kanafu drugiego wtgczenia

DWI1—Srednica kanatu drugiego wfgczenia

K2—kgt zawarty miedzy trzecim wtfgczeniem a kan. wychodzgcym

RWZ—rzedna dna kanafu trzeciego wfgczenia

K3—kgt miedzy czwartym wifgczeniem a kan. wychodzgcym

RW3—rzedna dna kanafu czwartego wfgczenia

DW3S—srednica kanafu czwartego wifgczenia

RZ1—rzedna wftazu
R/2—rzedna dna kinety
H—wysokos studni

1.
2. W przypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym stosowqé
plerscienie odcigzajgce

S. W przypadku lakalizacji studzienki w terenach zielonych wfaz kanafu nalezy

Niewykorzstane dopfywy zaslepic

usytuowaé min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej
musi licowaé do powierzchni terenu
4. W przypadku lakalizacji studzienki poza pasem drogowym stosowal
wlazy zeliwne typu lekkiego klasy B125
5. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy dostosowacé do rzednych

projektowanej drogi

6. Montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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_ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt :

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci Charzyno
- droga powiatowa nr 0267 Z Niemierze - Zabrowo

Adres :

ulica Szkolna w Charzynie,
gm. Siemysl, pow. Kotobrzeski

Inwestor :

Powiat Kotobrzeski - Zarzad Drog Powiatowych w Kotobrzegul]
ul. Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg
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Sprawdzit: | Mr- inZ. Henryk Kwiecinski
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Nazwa rysunku

Studnia DN1000
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