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"Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowo$ci Charzyno - droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze - Zabrowo" - Etap I - od km 0+000 do km
0+300 z kanalizacja deszczowa na odc. od km 0+000 do km 0+680

Nr

Nr ST

Opis rob6t

Jm

Tlos¢

Mnoznik

D-01.01.01

1. ODTWORZENIE (WYZNACZENI) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Wyznaczenie drdg i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym wsp. dla naktadéw 0,6

km

0,3

D-03.02.01

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwaga: Kolektor deszczowy w przypadku realizacji Etapu I nalezy wykona¢ do wylotu w km 0+680. W
przypadku realizacji w pierwszej kolejnosci Etapu II warto$¢ kosztorysowa nalezy pomniejszy¢ o zakres
robét sanitarnych w zakresie od 0+300 do 0+680

2.1. Roboty ziemne

Wykopy z zasypaniem o glgboko$ci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii I-1I o
Scianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy wraz z zasypaniem wykopow zaggszczeniem oraz
wywiezieniem nadmiaru urobku

1400

razem

m3

1.400

m3

1.400

2.2. Wpusty deszczowe uliczne klasy D400

Whpusty deszczowe betonowe z osadnikie $rednicy 500 mm

szt

30

2.3. Studnie betonowe z kregéw betonowych 1200 mm

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm (bez murowania podstawy
studni) i glebokosci 2,0 m, kineta studni betonowej zbiorcza 200, kineta studni betonowej przeptywowa
200/0 st, redukcja 160/200

studni¢

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm (bez murowania podstawy
studni), kineta studni betonowe;j zbiorcza 200, kineta studni betonowej przeptywowa 200/0 st, redukcja
160/200 - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci studni

0,5m

2.4. Studnie betonowe z kregéw betonowych 1000 mm

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 2,0 m, (bez
murowania podstawy studni), kineta studni betonowej przeptywowa 160/90

studni¢

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm, (bez murowania
podstawy studni), kineta studni betonowej przeptywowa 160/90 - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni

0,5m

2.5. Studzienki kanalizacyjne systemowe

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm z przykryciem stozkiem betonowym i wiazem, kinety
studzienki z PP

szt

Studzienki niewlazowe systemowa o srednicy 600mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kinety studzienki z
PP

szt

2.6. Ukladanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej

10

Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP taczonych kielichowo o $rednicy 160mm,
dlugosci 6m

7,75+15,3443,99+1,24+4,65+2,12+5,19+3,1844,58+2,33+5,16+3,10+4,08+1,36+4,15+1,30+4,43+1,35+4,2
6+2,36+4,25+1,34+4,59+2,2345,042,23+4,66+1,31+5,19+2,55

razem

115,27

115,27

11

Préba szczelnoséci kanatléw rurowych o §rednicy nominalnej 160mm

115,27

12

Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP taczonych kielichowo o $rednicy 250mm,
dlugosci 6m

245,97

13

Préba szczelnoséci kanatléw rurowych o §rednicy nominalnej 250mm

245,97

14

Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PP taczonych kielichowo o $rednicy 315mm,
dlugosci 6m

226,6

15

Préba szczelnoséci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 300mm

226,6

16

Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP taczonych kielichowo o $rednicy 400mm,
dlugosci 6m

155,37

17

Préba szczelnosdci kanatléw rurowych o §rednicy nominalnej 400mm

155,37

18

Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm

m2

507.4

2.7. Montaz separatora wraz z wykonaniem wylotu

19

Zakup wraz z montazem separatora lamelowego z bypasem wewngtrznym i osadnikiem zintegrowanym na
piasek o parametrach 20/200/4000 - parametry zgodne z projektem budowlanym

kpl

3. LIKWIDACJA KOLIZJI Z LINIA NAPOWIETRZNA 0,4 KV

3.1. Przestawienie istniejacego stupa napowietrznej linii 0,4 kV

20

Przestawienie istniejacego stupa napowietrznej linii 0,4 kV zgodnie z projektem

D-04.00.00

4. PODBUDOWY

D-04.03.01

4.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

21

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2

1.872

22

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2

3.744

D-04.04.02

4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

23

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 12 cm - pod chodniki

m2

586.9

24

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - zjazdy indywidulane

m2

236.,4

D-04.07.01a

4.3. Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2
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"Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowo$ci Charzyno - droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze - Zabrowo" - Etap I - od km 0+000 do km
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Nr Nr ST Opis rob6t Jm Ilos¢ | Mnoznik
25 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy Scm wykonywane mechanicznie
dla KR3 m2 1.872
D-05.00.00 |5. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05b |5.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2 2015
26 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR3 o grubos$ci 4cm m2 1.872
27 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych - warstwa $cieralna z AC11S dla KR3 o
grubosci 4,0 cm po zaggszczeniu m2 540
28 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
warstwy ponad 3cm m2 540
D-05.03.05b |5.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W. Warstwa wiazaca i wyrownawcza wg WT-1i WT2
29 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosci 4cm m2 1.872
D-05.03.26a |5.3. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
30 UtozZenie siatki z wiékien weglowych o wytrzymatos$ci min. 200kN/m m2 1.872
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b |6.1. Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
31 Zakup wraz z ustawieniem krawe¢znikéw betonowych na podsypce cementowo piaskowej o wymarach 15x30
cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem m 706,12
D-08.02.02 |6.2. Chodniki z kostek brukowych betonowych
32 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. Scm szara m2 586.,9
D-08.03.01 |6.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
33 Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. Scmz
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa m 314,7
D-08.04.01 |6.4. Wjazdy i wyjazdy z bram
34 Wykonanie nawierzchni wjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 5 cm
kostka kolorowa (do uzgodnienia z Inwestorem) m2 236,41
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Nr

Nr ST

Opis

—_

.| D-01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENI) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.

Roboty ziemne

2.2.

Whpusty deszczowe uliczne klasy D400

2.3.

Studnie betonowe z kregéw betonowych 1200 mm

2.4.

Studnie betonowe z krggéw betonowych 1000 mm

2.5.

Studzienki kanalizacyjne systemowe

2.6.

Ukladanie rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej

2.7.

Montaz separatora wraz z wykonaniem wylotu

LIKWIDACJA KOLIZJI Z LINIA NAPOWIETRZNA 0,4 KV

3.1.

Przestawienie istniejacego stupa napowietrznej linii 0,4 kV

.| D-04.00.00

PODBUDOWY

4.1.

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.2.

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

4.3.

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 1 WT-2

.| D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

5.1

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-11 WT-2 2015

5.2.

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza wg WT-11 WT2

5.3.

D-05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

.| D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

6.1.

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)

6.2.

D-08.02.02

Chodniki z kostek brukowych betonowych

6.3.

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

6.4.

D-08.04.01

Wijazdy i wyjazdy z bram




