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Stala organizacja ruchu w zwigzku z przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci Charzyno

— droga powiatowa nr 3317 Niemierze — Zgbrowo, gm. Siemysl, pow. Kolobrzeski.
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jNic wymaga si¢ opinii do projektu, gdyz projekt zlozyl zarzad
;drogi - na podstawie rozporzadzenia w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 do
przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
powinny by¢ dolgczone opinie zarzadu drogi, jezeli nie jest on
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Kolobrzeg, dnia 14.09.2018 r.
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Zarzad Drég Powiatowych
ul. Gryfitow 8
78-100 Kotobrzeg

Dotyezy: stalej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci

Charzyno — droga powiatowa nr 3317 Niemierze — Zgbrowo gm. Siemysl, pow.
kolobrzeski.

Odpowiadajgc na pismo z 13 wrzesnia 2018 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie
z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczeg6lowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r poz 784) informuje, iz przedstawiony projekt organizacji
ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego) tj:

- stalej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ul. Szkolnej w miejscowosci Charzyno —
droga powiatowa nr 3317;

Opiniuj¢ bez uwag.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Komendant Pfwiatowy

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1, adresat

Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu
asp. L. Pierzchalski
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okre$lania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
140, poz. 1481).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. u. Nr 108 poz. 908 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

Zatacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Wizja lokalna w terenie

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

CEL OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu w ciggu ulicy Szkolnej ma na celu:

Skanalizowanie ruchu pieszego,

Uzupetnienie istniejacej organizacji ruchu na ul. Szkolnej.



3. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ciggu ulicy
Szkolnej w miejscowosci Charzyno. Przewidywany ruch pojazddw ciezkich okreslono
jako KR3. Ruch pieszy w okresie wizji lokalnej okreslono jako znikomy, jednak ze z
uwagi na lokalizacje szkoty bezposrednio przy ulicy Szkolnej wystepowanie ruchu
pieszego w tym dzieci moze by¢ nasilone w godzinach rannych i popotudniowych.

Na opracowywanej ulicy brak jest kanalizacji ruchu pieszego poprzez chodniki.
Ruch pieszy na wiekszej czesci ulicy odbywa sie bezposrednio na jezdni. Wyjatek
stanowi odcinek 190 m od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego gdzie zlokalizowany
jest jednostronny chodnik z ptyt chodnikowych o zmiennej szerokosci. Projektowany
ukfad komunikacji pieszej dowigzany bedzie do istniejacych chodnikéw w ulicy
Wojska Polskiego.

Na podstawie wizji lokalnej okreslono stan techniczny nawierzchni jezdni ulicy

Szkolnej jako bardzo zty.

Fotografia 1. Nawierzchnia jezdni u//'y zkolnj w Charzyie.



4. ORGANIZACIA RUCHU

W ramach projektowanej organizacji ruchu zakfada sie zachowanie
dotychczasowej organizacji ruchu na ulicy Szkolnej. Projektowana organizacja
ogranicza sie jedynie do uzupetnienia istniejgcego oznakowania pionowego,
wprowadzenia oznakowania poziomego na catym przebudowanym odcinku drogi
powiatowej nr 3317Z, oznakowania nowo projektowanych przejs¢ dla pieszych,
okreélenia pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach oraz wprowadzenia
dodatkowego oznakowania informujacego o bliskosci szkoty i OSP w obregbie
skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego.

Projektowana organizacja zaktada budowe jednego nowego przejécia dla pieszych.

Przejécia oznakowane beda z obu stron znakami pionowymi D-6,
oraz wymalowane znakiem poziomym P-10. Przejécia dla pieszych posiadac beda
szerokoéé 4,0 m. W odlegtoéci 2,0 m od krawedzi paséw zaprojektowano
wymalowanie linii warunkowego zatrzymania zitozonej z prostokatéw P-14. Na
dtugosci nie mniejszej jak 20 m od krawedzi pasow P-10 nalezy wymalowac
oznakowanie P-4. Linia P-4 na wysokosci zjazddw i skrzyzowan powinna byc
wymalowana za pomocg linii P-le. Na pozostatym odcinku wprowadzono

oznakowanie poziome za pomoca linie segregacyjnej P-1b.



Na koncu opracowywanego odcinka drogi powiatowej (koniec terenu
zabudowanego) projektuje sie ustawienie po lewej stronie (jadac w kierunku
Niemierza) znakow D-42 i D-43 na jednym wsporniku. Dodatkowo po przeciwnej
stronie jezdni znak B-33 wolnostojacy z ograniczeniem predkosci do 50 km/h dla
wyjezdzajacych z terenu zabudowanego.

W km 0+242,50 i 0+649,15 projektuje sie wykonanie przejs¢ dla pieszych. Na
wysokosci obu przej$c dla pojazdow nadjezdzajacych z obu kierunkéw nalezy ustawi¢
znaki D-6.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaC znaki wielkosci $redniej.
Wyjatek stanowi¢ bedg znaki D-1 ustawione przed zjazdem w km 0+320,00, ktére
nalezy wykonaé¢ w wielkosci mini. Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 2.

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowaé farby chemoutwardzalne

naktadane na mokro.

5. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH I TERMIN
WPROWADZENIA NOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykonaé znakami $rednimi. Lica
znakdw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w
zakresie odblaskowosci i barwy. Projektuje sie wykonac lica znakéw z folii typu 2.
Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ na podkfadzie z blachy aluminiowej
grubosci 2 mm, jako znaki ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajacymi.

Znaki nalezy umiescic na rurze stalowej ocynkowanej, wkopanej i
zastabilizowanej fundamentem betonowym z betonu cementowego B-15 o
wymiarach 25x25x50 cm. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni pod katem 5° w kierunku jezdni. Tarcze znakéw powinny
by¢ usytuowane na wysokosci nie mniejszej jak 2,00 m od dolnej krawedzi tarczy
oraz powinny byé oddalone minimum 0,50 m od krawedzi jezdni. Znaki powinny byc
tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznosci na skrzyzowaniach i nie utrudniaty
ruchu pieszych na chodnikach. Ponadto nie powinny one przystania¢ znakow

istniejgcych.
il



Termin wprowadzenia organizacji zostanie okreslony przez inwestora w drodze

realizacji niniejszej inwestycji tj. przebudowy ulicy Szkolnej w Charzynie.

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami $rednimi. Lica
znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w
zakresie odblaskowosci i barwy. Projektuje sie wykonaé lica znakéw z folii typu 1 i 2.
Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ na podkiladzie z blachy aluminiowej
grubosci 2 mm, jako znaki ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajgcymi.

Znaki nalezy umiescicé na rurze stalowej ocynkowanej, wkopanej i
zastabilizowanej fundamentem betonowym =z betonu cementowego B-15 o
wymiarach 25x25x50 cm. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni pod katem 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny byc¢ tak
ustawione, aby nie ograniczaly widocznosci na skrzyzowaniach i nie utrudniaty ruchu

pieszych na chodnikach. Ponadto nie powinny one przystania¢ znakow istniejacych.
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