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Siemys!, dnia 1 kwietnia 2011 marca.
ITR-11.6733.3.2011

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI GELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
-art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art.53 ust. w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10
maja 2003r., Nr 80, poz. 717 z pbzniejszymi zmianami)
-arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku: Powiatu Kotobrzeskiego — Zarzadu Drog Powiatowych w
Kotobrzegu,; 78 — 100 Kotobrzeg, Plac Ratuszowy 1

z upowaznienia wystapita: Agencja Rozwoju i Promocji WISENT” Marcin Przysiwek, 73 —
110 Stargard Szczecinski, ul. Warszawska 26¢/1

o wydanie decyzji o ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie wraz z budowa chodnikow i kolektora kanalizacji deszczowej
ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno wraz z zatokami dia autobusdw, dojazdami,
zjazdami indywidualnymi, parkingami, o$wietleniem i niezbedng infrastrukturg techniczng
zlokalizowanej na dziatce nr 76 obreb Charzyno, Gmina Siemysi

i dokonaniu analizy funkcji i cech zagospodarowania terenu w zakresie warunkow
okreslonych w art. 61 ust. 1 oraz po dokonaniu uzgodnien wymaganych art. 53 ust. 4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz warunkow wynikajacych z przepiséw
odrgbnych, )

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na rzecz Powiatu Kotobrzeskiego — Zarzadu Drég Powiatowych w Kotobrzegu,; 78 — 100
Kolobrzeg, Plac Ratuszowy 1

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie wraz z budowg chodnikdw i
kolektora kanalizacji deszczowe] ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno wraz z zatokami
dla autobusow, dojazdami, zjazdami indywidualnymi, parkingami, oswietleniem i niezbedng
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatce nr 76 obreb Charzyno. Gmina Siemysl.

1. Rodzaj inwestycji: Przebudowa drogi wraz z niezbedng infrastrukiurg techniczng

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

- uktad zamierzonej inwestycii — przebudowa drogi wraz z zatokaml dla autobusow,
dojazdami, zjazdami indywidualnymi, parkingami, o$wietleniem i niezbedna infrastrukturg
techniczna,

- komunikacja zewnetrzna — istniejaca,

- architektura towarzyszaca - nie dotyczy.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego i ochrony srodowiska:

- Budowg nalezy zaprojektowal w sposOb zapewniajacy dostosowanie do istnigjgcych
warunkow i usytuowania.

- Wielkos¢ powierzchni zabudowy — nie dotyczy

- Szerokosé elewacii frontowej budynkdw — nie dotyczy

- Wysokoé¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — nie dotyczy

- Geometria dachu — nie dotyczy
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- Linia zabudowy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
r.(Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdZnigjszymi zmianami), zobowiazuje sie Inwestora w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiof,
zabezpieczenia zarowno przedmiotu jak i miejsca jego odkrycia, oraz do niezwiocznego
zawiadomienia ¢ tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw a jesii nie jest to mozliwe
Wiijta Gminy Siemysl.

- Obiekt budowlany nalezy szczegdlnie zaopatrzyé w urzadzenia zapobiegajace
zanieczyszczeniom Srodowiska.

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

- Planowane] inwestycji wraz ze zwigzanymi z nig urzgdzeniami budowlanymi oraz wszelkim
rzadzeniom technicznym i komunikacyjnym nalezy nada¢ cechy estetycznego wygladu i
zharmonizowania z otaczajgcym krajobrazem.

- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji (ewentualna wycinka drzew — po uzyskaniu zgody wiasciwego
organu). Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaéd
dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd.

4.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury-technicznej:

- Kolidujace z planowang inwestycjg elementy urzgdzen podziemnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z ich dysponentami.

- Woda — brak.

- Energia elektryczna —~ oswietlenie uliczne — zgodnie z warunkami technicznymi - ENERGA
Operator S.A. w Koszalinie, rejon Energetyczny w Kolobrzegu;

- Gaz — brak

- Wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji ulicznej.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco wptynaé na stan $rodowiska.

- Realizacje 1 uzytkowanie projektowane) inwestycji nalezy prowadzic w sposob
zapewniajacy poszanowanie wystepujacych w zasiegu jej oddziatywania uzasadnionych
interesow oséb trzecich.

6. Wymagania wynikajace z przepisow odrebnych:

Przy projektowaniu inwestycji nalezy stosowac przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623).
Zakres i tre$¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartoé¢ projektu
budowlanego zgodna z art. 34 ust 3. Obowigzuje zgodno$c projektu budowlanego z
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi w zakresie ustalonym w art. 5.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu
budowlanego powinna odpowiadaé warunkom okreglonym w wiw. Rozporzadzeniu. oraz z
wynikajacymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zalezno$éci od zakresu inwestycji.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 1985 r. nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U, 2003r., Nr 121, poz.1138).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzeénia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

- Nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych
zgodnie z rozporzgdzeniem.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjne] ewidenc]i sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przytaczy)
nalezy uzgodnic ze starostg zgodnie z rozporzadzeniem,

- Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2001r., Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z warunkami okre$lonymi w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Uz 2001r., Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.).

- Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszyé stan srodowiska.

7. Linie regulacyjne inwestycji:

- Linie regulacyjne oznaczono na zatgczniku graficznym Nr 1, w skali 1:5000 sporzadzonym
na kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
Kartograficznego, stanowigcym integralng czesc niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest na terenie, dla ktérego brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, totez warunki zabudowy dla tej
inwestycji ustalono w ftrybie okreslonym w art. 50 ust.fustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ~ tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity z 2000r Nr 46, poz. 543 z pézniejszymi zmianami)
planowane zamierzenie zaliczane jest do celéw publicznych. Zamiar inwestycyjny nie jest
sprzeczny z przepisami odrebnymi. Projekt decyzji przediozono do uzgodnienia jednostkom
okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Projekt decyzji uzgodniono z Zarzagdem Drog Powiatowych postanowienie ST-
[1.673.12.2011 z dnia 8 marca 2011 roku.

Przed wydaniem niniejszej decyzji powiadomiono strony o toczacym sie
postepowaniu, _

Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji o warunkach zabudowy zostat
sporzadzony przez osobg wpisang na liste czionkow Zachodniopomorskiej Ckregowej Izby
Architektow pod numerem ZP-0564.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Wojta Gminy Siemys| w terminie 14
dnt od daty jej doreczenia

Zataczniki :
Nr1 - Zalgcznik graficzny - mapa sytuacyjna w skali 1:5000,

Otrzymujg;
1.Zarzad Drég Powiatowych w Kolobrzegu
ul. Gryfitéw 8
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73-110 Stargard Szczecinski

1. Organ, ktéry wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza
jej wygaéniecie, jezeli dla tego terenu uchwaleno plan miejscowy, ktorego ustalenia sg
inne niz w wydanej decyzji (art. 65 ust. 1, pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

2. Zgodnie z art. 53 ust. 6 - Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres zgdania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie,

3. Zgodnie z art. 53 ust. 7 - Nie stwierdza sig niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplyneto 12
miesiecy art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zgodnie z art. 53 ust. 8 - Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w
przypadku wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego, jezeli uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub
ogloszenia.

9. Zgodnie z art. 55 ustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

6. Zgodnie z art 56 ustawy nie mozna odmdéwic¢ ustalenia Iokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi,

7. Inwestor winien wystapi¢ do Starosty Kolobrzeskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, ziozonym zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r,, Nr
120, poz. 1127). Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dofaczyc:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi  przepisami szczegolnymi, opracowany przez projektanta
wpisanego na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego w szczegdlnosci:
architektura — 1zba Architektow, pozostale branze — Izba Inzynieréw Budownictwa):
- oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego. Jego zakres i tres¢ powinny byé dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6znigjszymi
Zmianami). '

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Dariusz Ruta
upr. nr 1/ZPOIA/QOKK2008
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Zatacznik do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
NrITR-11.6733.3.2011

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANOWANEJ
INWESTYCJI ORAZ JEGO ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO

Analizy dokonhano zgodnie z art. 53, art. 61 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z
pdZniejszymi zmianami) w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588)

CZESC TEKSTOWA ANALIZY

Przedmlot analizy:

Whiosek: Powiatu Kotobrzeskiege — Zarzadu Drog Powiatowych w Ko?obrzegu,, 78 — 100

Kotobrzeg, Plac Ratuszowy 1

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegajgce] na przebudowie wraz z budowg chodnikdw i kolektora kanalizacji deszczowe;j

ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno wraz z zatokami dla autobuséw, dojazdami,

zjazdami indywidualnymi, parkingami, oéwietleniem i niezbedng infrastrukturg techniczna

ziokalizowanej na dziatce nr 76 obreb Charzyno, Gmina Siemys|

Obszar analizowany:

« Okreslono na podstawie § 3 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. | przedstawiono na zalgczonej mapie w skali 1: 5000

Merytoryczny zakres analizy:

« W zwigzku z irescig wniosku dotyczacego planowanej zabudowy na dziatce, zakresem
analizy objeto ustalenia:

dopuszczalnej funkciji dziatki i zabudowy,

obowiazujgce;j linii zabudowy,

wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy,

szerokosci elewacji frontowe),

wysoko$ci gérnej krawedzi elewacji frontowej,

geometrii dachu,

czy whnioskowane zamierzenie zgodne jest z przepisami odrebnymi,

Przeanalizowano réwniez stan faktyczny | prawny terenu, na ktérym przewiduje sie

realizacje zamierzenia objetego wnioskiem.

Analiza funkgji:

« Teren zamierzonej inwestycji potozony jest w miejscowosci Charzyno. Przedmiotowe
dziatki sg niezabudowane i stanowig pas drogowy ul. Szkolnej.

« Przeanalizowano faktyczny sposoéb uzytkowania obiektéw budowlanych oraz
zagospodarowania terenu otaczajgcego: tereny zabudowane, tereny zabudowy, tereny
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z chiektami towarzyszacymi — gospodarczymi.

Linta zabudowy:

« Przeanalizowano przebieg linii zabudowy w obszarze analizowanym: na terenie
analizowanym linie zabudowy uksztatowane zostaty przez istnigjace budynki, ktdre nie
wyznaczajg okreslonej linii zabudowy

Analiza gabarytéw i formy zabudowy sasiedniej:

. Szerokosé elewacji frontowej:

Na terenie analizowanym szeroko$é elewagji frontowych wynosi od 6 do 20m z tolerancjg

do 20%.
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Wysokosc zabudowy:

Przeanalizowano wysoko$¢ zabudowy w obszarze analizowanym: 1 — 2 kondygnacji z

poddaszami uzytkowymi - budynki gtéwne frontowe od drogi publiczne;.
Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy:

W cbszarze analizowanym zbadano intensywno$¢ wykarzystania terenu — od 20 do 45%.
Geometria dachu:

Przeanalizowano uktad pofaci dachowych katy ich nachylenia oraz kierunek kalenlcy W
stosunku do elewaciji frontowej: w obszarze analizowanym wystepuja dachy dwu- spadowe i
wielospadowe o kacie pochylenia potaci 30 - 45° oraz dwuspadowe i ptaskie — stropodachy.
Dostep do drogi publicznej:

Teren inwestycji stanowig drogi publiczne.

Uzbrojenie terenu:
Projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.
Przeznaczenie gruntow: _

Stan obecny — grunty zagospodarowane, uzytkowane
Stan faktyczny i prawny terenu:

» Stan prawny terenu — nieznany
Zestawienie wynikow analizy:

| Funkcja przedmiotowe] zabudowy 'Drogi publiczne i infrastruktura techniczna
Linia zabudowy Zgonie z przepisami odrgbnymi -~ __
Powierzchnia nowej zabudowy Niedotyczy

Szerokosé elewagji frontowe] | Nie dotyczy
Wysoko$é zabudowy ~ !Nie dotyczy

| Geometria dachu ~__Nie dotyczy o

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko.
Wymagania dotyczace interesu osob trzecich:

Inwestycja nie naruszy intereséw oséb trzecich.

Inne uwarunkowania:
Teren nie wymaga zgody na zmiane przezhaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze,
Symbol uzytku:
dr.
Zalaczniki do wniosku:
2 egzemplarze mapy zasadniczej potwierdzonej z zasobu panstwowego w skali 1:5000

Strony postepowania:

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji konczacej postepowanie sirony zawiadamia sie
w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.
Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych beda
lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie na pismie. :

Zakres uzgodnien i opinii:
» Zarzgdey drog

Powiadomienia:
strony postepowania

QPRACOWANIE:
mgrinz. arch. Dariusz Ruta
upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2008
. ZP - 0564
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Siemysl, dma 31 stycznia 2010 roku.
ITR 111.7624-7/10

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
admunistracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
a takze § 3 ust 1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministcow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegblowych = uwarnumkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Kolobrzegu ul. Gryfitow 8, 78-100
Kolobrzeg, -w imieniu ktorego dziala Agencja Rozwoju i Promocji ,Wisent” Marcin
Przysiwek ul. Warszawska 26¢/1, 73-110 Stargard Szczecifski, w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na
przebudowie ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno — droga powiatowa nr 0267 Z
Niemierze — Zabrowo.

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego na przebudowie ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno — droga powiatowa nr
0267 Z Niemierze - Zgbrowo.

UZASADNIENIE

Dnia 5 listopada 2010 roku wplynat do Wéjta Gminy Siemy$l wniosek Zarzadu Drog
Powiatowych w Kolobrzegu ul. Gryfitbw 8, 78-100 Kolobrzeg, w imieniu ktdrego dziata
Agencja Rozwoju i Promocji ,,Wisent” Marcin Przysiwek ul. Warszawska 26¢/1, 73-110
Stargard Szczecinski, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ulicy Szkolnej w miejscowosci
Charzyno — droga powiatowa nr 0267 Z Niemierze — Zabrowo.

W toku prowadzonego post¢powania pismem z dnia 23.11.2010 r. znak ITR.III.7624-
7/10 zasiggnigto opini¢ o stwierdzeniu obowiazku sporzadzenia raportu i jego zakresu od
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Samtamego w Kolobrzegu oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Kolobrzegu wyrazit opinie o
odstapieniu sporzadzenia raportu pismem z dnia 06.12.2010 r. znak PS-N.NZ-407-04-38/10
(wplynelo do tut. urzedu dnia 08.12.2010r.). '

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak RDOS-32-

- WST.K-6650-177/10/ml z dnia 10.12.2010 r. (data wplywu do tut. urzedu 13 .12.2010 roku)
wyrazit opini¢ stwierdzajac, ze dla ww. przedsigwziecia nie istnieje konieczanosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko.
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Wojt Gminy Siemy$l bioragc pod uwage powyzsze opinie postanowieniem
FIR 11 7624-7/10 z -dnia 17 stycznia 2011 roku odstapit od . .obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko. :

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
kartg informacyjng przedsigwzigcia oraz zebranym materialem pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko ustalono uwarunkowania, ktore przesadzity o braku potrzeby przeprowadzenia

- oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) Skali przedsigwzigcia i wielkosei zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych propordii.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie ulicy Szkoine] w miejscowosci

Charzyno droga powiatowa nr 0267Z Niemierze — Zabrowo. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje swym zakresem dziatke nr 76, obreb Charzyno gmina Siemysl. Analizowane
przedsigwzigcie obejmuje odcinek drogi wynoszacy okolo 1065 mb, przebiegajacy czesciowo
przez teren zabudowany m. Charzyno. Szerokoscé istniejacej jezdni waha si¢ w granicach od
3,0mdeo 6,5m,
Planowane przedsigwzigcie obejmuje zagospodarowanie konstrukeji nawierzchni jezdni
chodnikéw, odwodnienie pasa drogowego w postaci odwodnienia powierzchniowego oraz
poprzez kanalizacje deszczowa, wykonanie elementéw bezpieczefistwa ruchu kolowego i
pieszego {np. bariery, elementy spowolnienia ruchu itp.) jak rowniez w razie koniecznosci
przeniesienie sieci w przypadku kolizji lub wymagah narzuconych uzgodnieniami
branzowymi.
Przedmiotowe przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu podrozy oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego, przy jednoczesmym uwzglednieniu wymogéw ochrony
srodowiska.
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano przebudowe jezdni i doprowadzenie jej do
stale] szerokosci wynoszacej 6,0 m na calej dlugosci przebudowywanego odcinka, budowe
chodnika usytuowanego po obu stronach jezdni, za wyjatkiem odcinka od skrzyzowania z ul.
Wojska Polskiego do dziatki o numerze ewidencyjnym 420 gdzie chodnik zlokalizowany
bedzie po jednej stronie jezdni, przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych.
Odwodnienie w ramach planowanej inwestycji odbywaé sig bedzie czgéciowo poprzez
odprowadzenie wdd opadowych do istniejacych rowéw oraz do projektowanych wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowe]. Istniejace rowy poddane zostang regulacjii oraz
ewentualnemu poglebieniu.
Projektowane chodniki, o stalej szerokosci wynoszacej 2,0 m o nawierzchni wykonanej z
kostki betonowej usytuowane beda po jednej stronie jezdni na dystansie 510,0 m, natomiast
po obu stronach jezdni przebudowywanego odcinka usytuowane beda na dystansie 430,0 m.

b) Powiazah z mnymi przedsigwzigciami, a w szczegdInosei kumulowania si¢ oddziatywan
przedsigwzigc znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie.
Nie stwierdzono mozliwosci negatywnego kumulowania sig oddzialywan przedmiotowe;
inwestycji z innymi przedsigwzieciami znajdujacymi si¢ na obszarze, na ktory bedzie
oddzialywaé przedmiotowe przedsigwzigcie.

c) Wykorzystanie zasobow naturalnych.
Realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wiazala si¢ z koniecznodcia
wykorzystywania zasobow woéd powierzchniowych ani podziemnych, jak tez surowcow
mineralnych.
Na etapie realizacji bgda wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsiewzieé
materialy, surowce oraz paliwa. Inwestor na obecnym etapie, nie jest w stanie okreslié
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przewidywanej iloSct wykorzystanych zasobow naturalnych w  okresie realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

Na etapie eksploatacyi przedmiotowej inwestycji nie bedzie wystepowala potrzeba
wykorzystania surowcéw, wody, paliw oraz materiatéw. Wyjatkiem mogg byé ewentualne
prace konserwatorskie. Wykorzystanie w ramach tych prac surowce i energia beda zalezne od
rodzaju koniecznych do wykonywania prac. _
d) Emisja i wystgpowanie innych uciazliwosei.

W trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowaé okresowe przekroczenia norm
halasu zwiazane z pracg maszyn i urzadzen oraz sprzgtu budowlanego. Jednakze wplyw ten
bedzie miat krotkotrwaly i bedzie si¢ cechowal niskim poziomem uciazliwosei.
W okresie realizacjt inwestycji, tj. w czasie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic
okresowe i krétkotrwale zwigkszone poziomy emisji spalin i pylow. Wplyw ten jednak nie
bedzie przekraczat emisji dopuszezalnych norm i ustanie po zakofczeniu prac budowlanych.
Dla zminimalizowania tego wplywu, wykonawca bedzie uzywat sprzet zgodnie z BHP.
Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzenia prac budowlanych, beda
minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spelniajgcych polskie normy z
wykluczeniem prowadzenia prac zwiazanych ze znaczng emisja halasu w porze nocnej.
Inwestor zobowigzuje si¢ przesirzegad, aby ucigzliwe oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji robot nie wykroczylo poza teren, do ktorego inwestor posiada tytul
prawny.
Realizacja projektu i1 prowadzone roboty budowlane wplyna okresowo na naruszenie terenuy w
bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyl pracy
maszyn i bedzie miat charakter krotkofalowy oraz ustanie po zakofhczeniu przedmiotowej
inwestycji.
Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wp}ynac okresowo na naruszeniu terenu i
szaty roslinne] w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie
dotyczyl pracy maszyn i bedzie mial charakter krotkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu
przedmiotowe] inwestycii.

e} Ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie wigze si¢ z powstaniem powaznej awarii w mysi
ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (jednolity tekst ustawy DzU. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn, zm.).

2. Usytnowanie przedsi¢wzigcia — ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie $rodowiska —
zwlaszcza przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolno$é samooczyszczania sie srodowiska i
odnawianie zasoboéw naturalnych, walory przyrodnicze 1 krajobrazowe oraz uwarunkowania
miejscowych planow zagospodamwa.nia przestrzennego - uwzgledmajace:

- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zalegamu wad podziemnych,

- obszary wybrzezy,

- obszary gérskie lub lesne,

- obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wody 1 obszary ochronne zbiornikdw
wod éradladowych,

- obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin i
zwierzat lub ich siedliska lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natury 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

- obszary, na ktérych standardy, jakosci srodowiska zostaly przekroczone- obszary o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- gesto$é zaludnienia,
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- obszary przylegajace do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrona, w tym w
strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych, w poblizu
obszarow gorskich, lesnych i wybrzezy, obszarow przylegajacych do jezior, wodno biotnych
oraz imnych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych , obszary na ktérych standardy,
jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kuliurowe lub archeologiczne, ‘uzdrowisk oraz na obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarow objetych programem
Natura 2000.

3. Rodzaj 1 skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) Zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego 1 liczby ludnodci, na ktére
przedsigwzigcie moze oddziatywac.

Planowane przedsigwzigcie moze przyczyni¢ si¢ do zaklocenia spokoju mieszkahcow
sgsiadujacych z terenem inwestycyjnym. Utrudnienia powstajace w okresie realizacji
inwestycji moga wystgpowal przez okres trwania prac inwestycyjnych, lecz z uwagi na
charakter planowanego przedsiqwziecia beda one meuniknione. Na etapie eksploatacji
planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania negatywnych oddziatywan na tereny
sqs1adu1qce

Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji, tj. w bliskim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, na
cz¢Sci objetego analiza odcinka, wskazane jest ograniczenie czasu prowadzenia robot
budowlanych w rejonie istniejacej zabudowy wylaczaie do pory dzienne;.

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegodlne elementy
przyrodnicze.

Majac na uwadze charakter przednuotowego przedsigwziecia oraz jego lokalizacje uznaje sig,
ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé transgranicznego oddzialywania na
srodowisko. '

c) Wielkosc1i 1 zlozonodei oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia Istniejacej
infrastruktury technicznej.

W czasie realizacji inwestycji moga nastgpi¢ lokalne zakldcenia zwiazane z pracami
budowlanymi. Zarowno wielkosé jak i zlozono§é nie wykroczy poza istniejace aktualnie
oddziatywanie, zwiazane z uzytkowaniem istniejacej drogi. Realizacja inwestycji przyczyni
si¢ do podniesienia komfortu ruchu drogowego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
nie przewiduje si¢ wystepowanie negatywnych oddziatywan na tereny sasiadujace.

d) Prawdopodobiefnstwo oddziatywania.

Gléwnymi oddzialywaniami zwigzanymi z realizacia przedmiotowej inwestycji beda
niewielkie uciazliwo$ci zwiazane z halasem, emisja spalin, pylow i wibracji pochodzacych z
maszyn 1 urzadzen wykorzystanych w procesie inwestycyjnym, Wszelkie prace zwigzane z
realizacjg inwestycji, zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej
dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska.

Przebudowa analizowanej drogi poprawi plynno$é ruchu pojazdow, co przyczyni sie do
mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mnicjszcj emisji hatasu. Biorac pod uwage
catoksztalt oddziatywania nalezy wskazac, ze zalozony projekt wykazuje pozytywny wplyw
na srodowisko we wszystkich elementach wplywajacych obecnie na zanieczyszczenie
grodowiska. _

e) Czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.
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W odniesieniu do planowanych prac budowlanych oddziatywanie na Srodowisko i ludzi
bedzie miato charakter krotkotrwaly, odwracalny, powodujac jedynie chwilowy wzrost
zanieczyszczen pytowych, halasu oraz spalin w okresie realizacji przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Koszalinie za poérednictwem Wojta Gminy Siemysl w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W zalgczeniu: p
1 Karta informacyjna przedsiewzigcia. /.. -

Otrzymuja:
1.Zarzad Drég Powiatowych w Koiobrzegd\
ul. Gryfitbw 8 Y
78-100 Kolobrzeg
/2) Agencja Rozwoju i Promocji ,, Wisent”
" Marcin Przysiwek
ul. Warszawska 26¢/1
73-110 Stargard Szczecinski
3 ala
Do wiadomosci:
- 1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolobrzegu.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepmianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Zawierajacy w szczegoOlnosci dane:

1) rodzaj, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsigwziecia, dane dotyczace
dzialek (nr, obreb, ark., powierzehnia w m”, wlasciciel- imie nazwisko, adres):
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Mmnistréw z dn. 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzistywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwaliﬁkowaui_em przedsigwzie¢ do sporzadzenia
raportu 0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z poz zm.)
| rozpatrywana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzieé¢ obejmujacych drogi publiczne o
nawierzchni utwardzone), niewymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 29 i 30 wyzej wymienionej ustawy.
Inwestycja polegaé bedzie na przebudowie ulicy Szkolnej. Ulica Szkolna zlokalizowana jest na
terenie miejscowosci Charzyno w. powiecie kolobrzeskim, w terenie zabudbwanym,
mieszkalnjzm. Ulica krzyzuje si¢ z ul. Wojska Polskiego i koficzy na granicy miejscowosci. Na
obszarze objetym inwestycja wystgpuje zwarta zabudowa w obrgbie terenu zabudowanego.
Wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty uzytecznoéci publicznej oraz budynki
gospodarcze. Wzdhuz ulicy na niewielkim odcinku od strony ulicy Wojska Polskiego znajduje
si¢ jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci wynoszace) okoto 2,0 m o nawierzchni z piyt
chodnikowych. Chodnik zlokalizowany jest bezposrednio przy jezdni. Jezdnia ulicy posiada
nawierzchni¢ bitumiczna, ktorej stan techniczny okredla sig jako zly. Szeroko$é jest zmienna i
waha si¢ w granicach od 3,0 do 6,5 m. Migjscowo jezdnia ograniczona jest kraweznikami. Wody
opadowe z jezdni i chodnika odprowadzane sa powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podhuzne do 'przydroznych rowow. Row na niektorych zjazdach i skrzyzowaniach przechodzi
pod nimi za pomocy przepustow. ROw na terenie zabudowanym jest stosunkowo phytki
poroénigty roslinnoscia trawiasta; JYego stan techniczny okre$la si¢ jako dobry.
Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatki: _
o Drziatka objeta inwestycja: 76 obreb: Charzyno, gmina: Siemysl
o W obrgbie dzialek objetych inwestycja zlokalizowane sa dzialki o numerach
ewidencyjnych: 403/1, 412, 422, 421, 420, 423, 927, 424, 405, 442 443 444, 445, 446,
44714, 44719, 44773, 44772, 448/8, 448/5, 448/6, 449/1, 449/5, 449/2, 45172, 451/1,
452/32, 452/31, 452/30, 452/29, 452/5, 452/1, 452/6, 456/1, 456/2, 456/4, 456/4, 456/5,
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456;’6,418 72472, 751, 27, 269/6, 39, 16, 42/2, 973, 41, 75, 964, 965, 963, 982/1, 962/2,

961, 960, 29, 43, 46, 32, 69/1, 68, 73, 63/2, 63/1, 60, 713, 71/4 obreb: Charzyno gmina;

Siemy$l, na ktére inwestycja moze oddziatywaé.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodnikéw;
odwodnienia pasa drogowego w postaci odwodnienia powierzchniowego oraz poprzez
kanalizacje deszczows; elementéw bezpieczefistwa ruchu kolowego i pieszego ( np. bariery,
elementy spowolnienia ruchu, itp.); w razie koniecznosci przelozenie sieci w przypadku kolizji
lub wymagaf narzuconych uzgodnieniami branzowymi.

Przedsiéwzigcie obejmuje odcinek drogi od skrzyZzowania z ul. Wojska Polskiego do
granicy terenu zabudowanego miejscowosci ( dzialka ewidencyjna nr 76 ) na kierunku

miejscowosci Niemierze — 1065 mb.

2) istmiejqca obshuga komunikacyjna:

' Utica objeta opracowaniem krzyzuje sig od strony wschodniej z ulica Wojska Polskiego.
W obrebie tego skrzyzowania zlokalizowany jest budynek ochotniczej strazy pozarnej oraz
szkota. Na skrzyZzowaniu z ulica Wojska Polskiego ulica Szkolna jest ulica podporzadkowana,
Natezenie pojazdow cigzkich jest niewielkie. Z uwagi na blisko§é szkoly zaklada si¢ wzmozony
ruch dzieci w obrgbie przebudowywanej ulicy. Ruch pieszy w stanie istniejacym odbywa si¢
czgsciowo na istniejacym chodniku, natomiast na pozostalym odcinku na jezdni lub na poboczu
gmhtowym. Droga w sklad ktorej ul. Szkolna stanowi bezposrednie polaczenie miejscowosci .
Charzyno i Niemierze jak rowniez zapewnia dojazd do budynkdéw mieszkalnych i gospodarczych
usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie z ulicy.

3) powierzchnia zaj}nowanej nieruchonosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycia nieruchomosci szatq roslinna:
Powierzchnie zajgte pod nawierzchnie utwardzone wynosi¢ beda;
e jezdate okolo 6390 m?,
e chodniki okolo 3730 m2.
Obszar objety inwestycja stanowia tereny miejskie oraz tereny lesne ( dzitka nr 269/6).
Uksztaltowanie terenu posiada staly spadek w kierunku zachodnim.

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejgcej i planowanej dzialalnosci — ogdlna
charakterystyka istniejqcego i planowanego przedsiewzigcia):

W stanie istniejacym opracowywana ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

wynoszacej okolo 6,0m. Jezdnia okrawgznikowana jest miejscowo glownie w obrebie
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skrzyz'bwania z ulica Wojska Polskiego. Na dlugosci okolo 45 m od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szerokosci od 1,50 do 2,0 m o nawierzchni z
plyt chodnikowych. Pozostale pobocza jezdni sa niezagospodarowane, porosniete traws stanowia
pasy zieleni pobocze/skarpy rowéw odwodnienia jezdni. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo do przydrozlhych fowéw. _

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowé; jezdni ‘1 doprowadzenie jej do statej
szerokosci wynoszacej 6,0 m na calej dlugosci przebudowywanego odcinka, budowe chodnika
usytuowanego po obu stronach jezdm za wyjatkiem odcinka od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego do dziatki o numerze ewidencyjoym 420 gdzie chodnik zlokalizowany bedzie po
jednej stromie jezdni, przebudowe zjazdow indywiduainych i publiczaych. Odwodnienie
odbywac si¢ bedzie czesciowo poprzez odprowadzenie wod opadowych do istnigjacych rowdw
oraz do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej. Istniejace rowy zostang
poddane regulacji-oraz ewentualnemu poglebieniu.

W zwiazku z bliskoscia szkoly wprowadzono elementy bezpieczenstwa ruchu pieszych
w obrebie budynku szkoly.

Na terenach nie przeznaczonych pod nawierzchnie utwardzone przewiduje sig zasianie

traw lub nasadzenia.

3) ewentualne warianty przedsiewzigcia:
Nie przewiduje si¢ na etapie projektowania koniecznosci wariantowania budowy
niniejszej INwestycji.
6) przewiaj/waha ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii, w
tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
& elektryczna: nie aotyczy, energia wykorzystywana bedzie jedynie do celow zwigzanych z
prowadzeniem robot budowlanych,
W przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody : nie dotyczy, woda wykorzystywana bedzie

jedynie do celéw zwiazanych z prowadzeniem robét budowlanych.

7) roéwz’qzania chroniqce srodowisko:

Niniejsza inwestycja zaklada wybudowanie kanalizacji odwodnienia drogowego. Wody
opadowe z powierzchni nie objgtych kanalizacja deszczowa odprowadzane beda tak jak w stanie
istniejgecym do przydroznego rowu.

Na projektowanych terenach zielonych przewiduje sie mozliwo$¢ nasadzen drzew 1
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W fazie realizacji inwestycji zwrocona zostanie szczegélna uwaga na istniejacq szate
roslinng w obrgbie terenu inwestycji, ochrone gleby, stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych przeksztalcenie i wykorzystanie elementéw przyrodniczych bedzie ocibywaé
si¢ wylacznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji.
Ewentualne uciazliwosci ékustyczne podczas prowadzenia prac budowlanych, beda
minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i mas:;,yn speiniajgcych polskie normy =z
wykluczeniem prowadzenia prac zwiazanych ze znaczna emisja halasu w porze nocnej. Inwestor
zobowiazuje si¢ przestrzegaé, aby uciazliwe oddzialywanie na srodowisko i zdrowie ludzi w

trakcie realizacji robét nie wykroczylo poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

8) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy |

zastosowaniy rozwiqzan chromigcych srodowisko, w tym:

Realizacja ‘przedmiotowego projektu w trakcie trwania inwestycji nie bedzie miata
znaczacego oddzialywania na stan §rodowiska naturalnego. W analizie wplywu robot
budowlanych, w trakcie realizacji projektu, na §rodowisko nalezy uwzgledni¢ m.in.:

o Wplyw halasu — w trakcie trwania prac budowlanych ucigzliwoéé skoncentruje sie
glownie na halasie jaki towarzyszyé bedzie pracom méchanicznego sprzetu
budowlanego. Zjawiska te beda mialy charakter okresowy, krétkotrwaly i ustapia z
chwila zamknigcia budowy. Nie nastapi przekroczenie poziomu norm dopuszczalnego
hatasu w czasie realizacji 1 eksploatacji zadania inwestycyjnego poza teren, do ktorego
inwestor posiada tytuf prawny.

*+ Wplyw emisji spalin — emisje pylow i gazoéw powodowaé bedzie praca sprzetu
budowlanego i Srodkéw transportu. Powstale w wyniku tego zanieczyszczenia beda
mialy charakter lokalny i wystapia w otoczeniu placu budowy. Nie przewiduje sie ryzyka
wystapienia, w czasie realizacji inwestycji, powaznych awarii, nie beda uzywane
materialy i technologie mogace stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska Przewozone
materialy budowlane zostana zabezpieczone przed pyleniem poprzez np. utrzymanie
odpowiedmiej wilgotndéci matertalow, uzycie wywrotek z zabezpieczeniem.

» Naruszenie powierzchni terenu i szaty rolinnej — realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane wpiyna okresowo na naruszenie szaty rolinnej w bezposrednim sasiedztwie
miejsca realizacji projektu, jednakze wplyw ten bedzie mial charakter krotkofalowy i
ustanie po zakonczeniu inwestycji. Prace budowlane prowadzone w poblizu system(’)w
korzeniowych rodlin prowadzone beda recznie. Pnie drzew istniejacych 1 nie
przeznaczonych do wycigcia zostang zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem

mechanicznym na skutek prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z opracowfwan&
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inwestycja. Prace ziemne beda wykonywane po wczesmejszym dokladnym
zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia podziemmego, sprawdzeniu czy przebieg tras sieci
oraz kabli nie ulegt zmianom w stosunku do posiadanych przez inwestora planéw
sytuacyjnych . W razie wystapienia watpliwosci co do przebiegu uzbrojenia
podziemnego nalezy f@cznie wykonac¢ wykopy sondujace. Inwestor dopilnuje uirzymania
terenu budowy oraz wykopdw bez wody stojacej.

¢ Do wykonania montazu sieci wykorzystane zostana materialy atestowane.

* Wplyw prowadzonych robét na wody podziemne i powierzchniowe ograniczy si¢ do
niewielkich splywoéw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi. Sytuacje te
mozna begdzie skutecznic eliminowa¢ poprzez wlasciwy nadzor nad pracami
budowlanymi.

* Dla ochrony i minimalizacji zagrozen zwiazanych z pojawieniem si¢ na placu budowy

sciekow bytowo gospodarczych, zainstalowane zostang przenosne sanitariaty

* Roboty zwigzane z wykonanie inwestycji prowadzone beda w godzinach dziennych (8-
18). Teren budowy zostanie wlasciwie zabezpieczomy i oznakowany. Wykonawca
dopilnuje, aby na miejscu przeprowadzania inwestycji, przestrzegane byty zasady BHP.

- ilos¢ i sposoh odprowadzania wéd opadowych
llnwestycja przewidlije kompleksowe odwodnienie korpusu  drogowego obszarow
objetych inwestycia. Wody opadowe odprowadzane beda pdwierzchniowo do istniejacego rowu
przydroznego oraz miejscowo do zaprojektowanego kolektora sieci kanalizacji deszczowe]

Szacunkowa ilos¢ wod opadowych sptywajacych z odwadnianych drég wyniesie 60 dm3/s.

- rodzy, przewidywane ilosci i sposch posigpowania z odpadami
Powstajace, podczas prowadzenia prac zwiazanych z realizacja inwestycji, odpady nie
nadajgce si¢ do daI'szego uzytkowania na terenie objetym inwestycja, przekazane zostana innym
podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ w zakresie transportu i odbioru odpadéw do recyklingu

hib unieszkodliwienia.

- ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzqdzen
Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
przed mozliwoscia skazenia gruntow i wod podziemnych przez substancje ropopochodne.
Maszyny oraz urzadzenia, biorace udzial w realizacji inwestycji, beda w dobrym stanie

technicznym.
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9} mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Nie bedzie miato miejsca transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

10) obszary podiegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
preyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poin. zm.) znajdujqcych si¢ w zasiggn znaczqcego
oddziatywania przedsiewziecia 'I

W obrebie terendéw obj ?;tych inwestycia nie znajdujg si¢ obszary podlegajace ochronie.

11} czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszary ograniczonego uiytkowania
spowodowane fym, ze mimo zasiosowanych dostepnych rozwiqzan  technicznych,
technologicznych, organizacyjnych nie mogq by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska
poza terenem zakdadu lub innego obiektu.

Dla projektowanej inwestyc)i nie planuje si¢ utworzenia obszam ograniczonego

uzytkowama.
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ST.11-5421-84/10

Agencja Rozwoju 1 Promocji
WISENT -~ Marcin Przysiwek

‘ul. Warszawska 26¢/1, Stargard Szczecinski

W nawiazaniu do pisma 7 dnia 22 listopada br. w sprawie warunkow
technicznych na wlaczenie projektowanej kanalizacji deszezowej w drogach objetych
zaméwieniem, ZDP w Koltobrzegu informuje:

17 ul. Polna w Ustroniu Morskim — na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do
km. 0+450 isinigje mozliwosé w}q_oZenia si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowcj,
natomiast na pozostalym odcinku ul. Polnej kanalizacje deszczowa mozna (po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego) podiaczy¢ si¢ do istniejacych rowow melioracyjuych,
2/ul. Szko]n_ét w Charzynie — projektowana kanalizacj¢ deszczowa po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, mozna podlaczy¢ do istniejacego stawu,
3/droga nr 0259Z Siemysl-Charzyno- kanalizacj¢ deszczowa w terenie zabudowanym w
Bialokurach mozna pbdi’q_czyé do istnicjgcej - (k.sklciau w Bialokurach) kanalizacji
deszczowe), natomiast na pozostalych terenach niezabudowanych odwodnienie do rowdéw
drogowych,

Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode powinny byé wykonane
zgodnie z warunkami podanymi w §§ 101, 102, 103, 104, 105, 106 i 107 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Tytut projektu: Przebudowa ul. Szkolnej w m. Charzyno — droga powiatowa nr 0267 Z
inwestor:  Zarzad Drog Powiatowych w Kofobrzegu

-

2N Y )
Charzyno , dnia f’»Uqf 2011 rok.

Gilabik Anna
ul. Kofobrzeska 30/6, Budzistowo, 78-100 Kofobrzeg

Protokot Uzgodnien

Ja, nizej podpisany/a/ wyrazam zgode na przeprowadzenie prac zwiazanych z regulacjg i
konserwacjg rowu przydroznego zlokalizowanego na dzialce kiorej jestem wspdiwlascicielem,
zlokalizowanej w miejscowosci Charzyno gmina Siemy$l o numerze ewidencyjnym 39 obregb
geodezyjny Charzyno zgodnie z zatgczong mapa sytuacyjno wysokosciows.

Jednoczesnie oSwiadczam, Ze nie roszcze i nie bede rosclt w przysziosci odszkodowan z tego
tytilu oraz ze w czasie eksploatacji w przypadku wystagpienia awarii, udostepnie ekipom

naprawczym swobodny i nieodptatny dostep do odcinka rowu odwadniajacego ul. .Szkolna, z
zasfrzezeniem przywrdcenia do stanu pierwotnego udostepnionych ekipom naprawczym terendw

. moich nieruchomoém,} {:\)-,; ’Cr;{; (18 LV W NG vn ir%?‘“‘quh
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Wyrazam zgode na umieszczenie moich danych osobowych w projekcie budowlanym oraz ich
przetwarzanie zgodnie z frescia ustawy z dnia 25.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. Nr133, poz.883)
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Popiriska Kareolina
78-122 Charzyno
UL Szkolna nr 36

W zwigzku z przebudowa przez Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu ulicy szkolnej w
Charzynie i budowy w pasie drogowym tej ulicy kanalizacji deszczowe], bedac dzierzawcy czesci
stawu sklasyfikowanego w rejestrze ewidencyjnym fako nieuzytek o paw. 6,61 ha (dz.geod.269/6)
ktorego wihascicielem -w mojej czesci- jest Nadlesnictwo Goscino, wyrazam pozytywng opinie na

odprowadzenie wod deszczowych do tego stawu.

Popinska Karolina

Koprowski Stanistaw
78-122 Charzyno

UL Szkolna nr ...

W zwigzku 2 przebudowa przez Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu ulicy szkolnej w
Charzynie i budowy w pasie drogowym tej ulicy kanalizacji deszczowej, bedac dziertawca czesci
stawu sklasyfikowanego w rejestrze ewidencyjnym jako nieuiytek o pow. 6,61 ha (d2.geod.269/6)
ktdrego wiascicielem -w maojej czesci- jest Nadlesnictwo Goscino, wyrazam pozytywng opinie na

odprowadzenie wad deszczowych do tego stawu.

Koprowski Stanistaw
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(oscino, 22.06.2011 1.

n.spr.: Z(-210-86/1

Zarzad Drég Powiatowych w Kolobrzegu
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kolobrzeg

Pelnomocnik

Pan Marcin Przysiewek

Agencja Rozwoju i Promocji WISENT
ul. Wyszynskiego 6

73-110 Stargard Szczeciniski

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2011-06-02 w sprawie uzgodnienia
na odprowadzenie wéd opadowych do stawu na dziatce 269/6 w obrebie Charzyno,
rnajdujacej si¢ w zarzadzie PGL LP, oraz w nawigzaniu do naszego pisma ZG-210-82/11z
dnia 2011-06-10, Nadle$nictwo Goscino informuje, Zze po dokonaniu wizji terenowej
oraz otrzymaniu od Pana pozytywnych oswiadczen dzierzawcow ww. dziatki,
niniejszym wyrazam zgode na wykonanie odprowadzenia wod opadowych do stawu
na ww. dziatce zgodnie z tparunkami okreslonymi w pismie z dnia 2011-06-02 oraz

zatgczona do niego mapa.

Do wiadomosci:

Dzierzawea : Popinska Karolina, ul. Szkolna 36, 78 12 Charzqnﬂ{sy,\ﬂ‘ NT p

Sieci m_sgg;a [ oH

Dzierzawca: Koprowski Stanistaw, 78-122 Charzyno 29 ' Smych
Maring p ]
912 Kifrzhe f-vame? ANose
(ﬁ? SIMALEM
Nadtesnictwo Gogcine, ul. IV Dywizji Wojska Pelskiegoe 43, 78-120 Goscino
tel.: +48 94-35-125-17, fax; +48 94-35-125-52. e-mail: qoscino@szczecinek lasv.qov.pl www.lasy.qgov.pl
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En e rga TO94357 5800 F 09436/ 5801  www.energa-operator.pl

operator

Agencja rozwoju i promocii
,Wisent” Marcin Przysiwek

ul: Wyszynskiego

73-110 Stargard Szczecinski

Kotobrzeg 15 marca 2011 roku
5‘35 A
Znak S55MZEMS/....... ..M

Dot.  Przebudowa ulicy szkolnej w miejscowosci Charzyno —droga powiatowa nr 0267 Z
Niemierze-Zahrowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2011 w sprawie wydania warunkéw technicznych na
usuniecie kolizji stupa linii napowietrznej usytuowanego w ciggu ulicy Szkolnej w Charzynie, Rejon
Dystrybucji w Kotobrzegu postanawia ,co nastepuije:

- przesuniecie przedmiotowego stupa maksymalnie o 3 m w pas zieleni,

- zastapienie dotychczasowego stupa naroznego na stup wirowany mocny
np. o typie zerdzi E10,5/15,

- na powyzszy zakres prac opracowac projekt.

Jednoczesnie prosimy o kontakt w przypadku dalszych szczeg&towych ustaien niezbednych w
procesie projektowym.

Z powazaniem

ZA 7E00NOSE
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ENERGA-OPERATOR 34 Zarzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzady, Dyrektor Naczelny, Wojciech Ovzech - Wiceprezes
- Il Odddzial w ¥oszalinie Zarzadu, Dyrektor Zarzadzojacy, Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Finansaerych,
Rejon Dystrybuc] w Kplabrzegu Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc Rafat Cryzewski - Wicegwezes Zarzatu, Dyrektor ds. Rozwoju, Rotert Swierzytiski - Wiceprezes
ul. Rolna 3 Wl Wydzial Gospodarczy KRS Zarzadu, Dyrektor ds. Organizaci
78-100 Kolobrzeg ) kRS 000033455
* rejonkolobizeg@koszalinenergapl  MIP G83-000-11-60 PKL BP SA, nr konta: 87 1020 2021 000 1702 0032 9276

www.energa-operator.pl Regon 190276904-00050 Kapital zakladowyiwpecony: 603 301 400 2t



Miejsce i data: Kolobrzeg, 27.07.2011

STAROSTWO POWIATOWE
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitbw 4-6, 78-100 Kolobrzeg

OPINIA GN.6630.443.2011
0 uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania cpinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geadezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027
z pozn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38 poz, 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosdci Charzyno (droga
powiatowa nr 267Z Niemierze-Zabrowo} - trasa sieci kanalizacji
deszczowej

Lokalizacja: CHARZYNO gm. Siemysl, dz. nr 76

Dia: POWIAT KOLOBRZESKI - ZARZAD DROG POWIATOWYCH
78-100 Kotobrzeg ul. PLAC RATUSZOWY 1

Na zlecenie z dnia 22.06.2011
Data wptywu: 27.06.2011 (uzup. 26.07.2011)

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sied uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:

- nie dokonywal czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakow geodezyinych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiardw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajgcych zakryciu nalezy
wykonac przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewddzkim Sztabie
Waiskowym w Szczecinie,

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zataczong kopig protokotu
nr GN.6630.443.2011 z dnia 28.06.2011
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.rzedmiot uzgodnienia:

Vi

Migjsce i data: Kolobrzeg, dn. 28.06.2011 ¢

PROTOKOL NrGN.6630.443.2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowosci Charzyno (droga powiatowa nr 267Z Niemierze-

“gbrowo) - trasa sieci kanalizacji deszczowej - t_f
CHARZYNO gm. Siemysl, dz.: 76
PIWKO STANISEAW | TADEUSZ OKONSKI A

POWIAT KOLOBRZESKI- ZARZAD DROG POWOIATOWYCH
78-100 Kotobrzeg ul. PLAC RATUSZOWY 1

‘Na podstawie zlecenia nr: z dnia 22.06.2011 Data'wpfywu do ZUDP: 27.06.2011

okalizacja:
Projektant:
Tnwestor:
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ENERGA Qéwietlenie Sp. 2 0.0.
Oddziaf Koszalin
| ul. Maniuszki 84, 78-230 Karlina
REJON USLUG OSWIETLENIOWYCH
: Kafabrzeg, ul. Roina 3
tel.ffax 94 357 57 56, kom. 691 040 890
BhRergetyeRa

{oswietlenie drogowe)

tresé uzgodnienia, dafa ipodpis uzgatniajacego

s
Urzad Gminy

HOW A FOWY INSPERK TORAT

HADZORU BUDOWL ANEGD

W Kotobrzegu

1, Prasinwska 9, 78100 Knlohrzep
Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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STAROETWO POWIATOWE
w Kolobrzegu
WYBZIAE BUBOWNICTWA
ul. Bryfithw 4-6, tel. 35 301 60
35100 ROLOBRZEG

Starostwo Powlatowe

Wydzial Budownictwa .
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ZARZAL DROG POWIATOWYCH
w Kafobrzegn
ul. Gryfithw 8, tel. 352 88 10
78-100 KOLOBRZEG

Zarzad Drog Powiatowych
w Kolobrzegy
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~ Kolobrzeg 266? ‘3 o977
ZAL.ACZINIK DO PROTOKOEU ZUDPNr ................ 74312011

Przekaza¢ plac budowy z udziatem pracownika TP S.A., Dzial Utrzymania Sieci
Koszalin-tel: 91 392 69 50, fax: 94 354 70 85. W zgloszeniu prosz¢ podaé numer opini
ZUDP.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegdlngj ostroznoscl.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, wustalic gleboko$¢ wlozenia podziemnej
infrastruktury TP 5.A., metoda przekopu probunego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywnej gle¢bokosci dia infrastruktury TP S.A. W szezegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dziat Utrzymania Sieci Koszalin tel: 91 392 69 50, fax: 94 354 70
85.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglosci
wynikajace z polskwh 1 branzowych norm.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzqdzcnmm TP S.A..
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnoscei wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji whazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja 1 wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementdw studni na koszt Inwestora.

W obszarze planowane] inwestycji znajduja sie kable OTK 1 TKD. Przed
przystapieniem do prac w miejscach zblizen 1 skrzyzowan-zleci¢ wytyczenie trasy GT
Liniowej-tel/ fax: 94 342 59 48.

Zakonczenie zadania inwestycyjnege wymaga zgloszenia deo TP S.A., Dzial
Utrzymania Sieci Koszalin-tel: 91 392 69 50, fax: 94 354 70 85, celem uczestnictwa w
odbiorze 1 sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej TP S.A.
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Znek %WE]AN!.Z{??{.J‘H
Dot.  Przebudowy ulicy Szkoinej w Charzynie

W odpowiedzi na pismo z dnfa 03.06.2011 r. (data - wplywy) Rejon Oystrybucii w
Kolobrzegu Informuje, iz w projekcie przebudowy uliey $zkding) w Charzynie nafesy
uwzglednié:

» Istnigjacy kabei 0,4 KV naprzeciwko dzialek 449/2, 451/2, 45111, 45231, 452130,
452129, 45215, 452/6 nale2y przesunaé poza obreb planowanej drogi,

e W przypadku poszerzenia jezdni nalezy przediizyé istrisjace przepusty, rum
oslonows, zastosowana rura musi chronié Kabel pod planowang jezonig ora2 po
dwéch sironach to najmnisj 0,5 m poza big,

o W przypadiu napotkania w trakcle robot ziemnych kabli nie pokazanyeh na mapis

geodezyjne] nalezy niezwocznie powladomit Rejon Dystrybucii w Kolobrzegu.

Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z obewigzujasymi normarmi oraz obowigzujacymi
przepisami budowy urzadzen energetycznych | 2godnia z wiedza inZynierska,

Z powazaniem:

Z upowisfignle Oyrentasy

' Rejonu Dystryducii w Kotatir :
Dystrguci w Kotobrzegu PELNOMOCNIK
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G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgome

Agencja Rozwoju i Promocji WISENT
ul, Wyszyriskiego 6
73-110 Stargard Szczecinski

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pl
Talefax
(+48.61) 829 98 22
Wasz znak [ Wasze pismo Nasz znak { Nasze pismg - Telefon : Data
DET/DTAST/ALAS &,’Qbo i {(+48.61) 8299828 19.07.2011r.

Dotyczy: Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Charzyno — droga powiatowa nr 0267Z Niemierze -
Zabrowo :

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 21.06.2011 r. w sprawie warunkéw technicznych jakie

powinny spetnia¢ projektowana konstrukcia jezdni i kanalizacja deszczowa ul. Szkolnej wzgledem

istniejacej sieci gazowej w m. Charzyno, G.EN. GAZ ENERGIA S.A. podaje warunki, ktore nalezy

zalgczy¢ w opracowywanym przez Panstwa projekcie budowlano — wykonawczym.,

A iz Diedar Ha

Nr uzgodnienia: 236/L/DET-DT/11

Nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie gazociggu PE d 90 réwne 1 m, jednoczesnie projektujac
niweletg drogi tak, aby gazociag nie znalazt si¢ w jej warstwie konstrukcyjnej. Odlegiosé $cianki
zewnetrznej rury gazowej od warstwy konstrukcyjnej drogi nie moze byé mnigjsza niz 0,5 m.
Nalezy zwréciC szczegding uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszczac kraweznikéw wzdtuz jego osi - minimalna odlegto$é kraweznika od
osi gazociggu = 0,56 m (miejsca zaznaczone na mapie nalezy przeprojektowac).

Nalezy zachowaé normatywne odleglosci projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej od
istniejgee] sieci gazowej $rfc PE d 90 i przytaczy PE d 32 w pionie i w poziomie. W miejscach
skrzyzowan nalezy zachowa¢ odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,3 m pomiedzy dolng $cianka
gazociggu a gorng kanalizacji. .

Skrzyzowania przewoddw kanatizacji deszczowe] majace potgczenia z pomieszezeniami dia udzi
{ zwierzgt z gazociggami oraz zblizenia do studni kanalizacyjnych nalezy wykonaé z
zastosowaniem rur ochionnych na gazociggach. Odleglo$é pionowa migdzy zewnetrzng Sciankg
rury ochronnej a zewnetrzng $ciankg przewodu kanalizacyjnego powinna byé nie mniejsza niz 0,1
m a konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odlegloSc min. 1,5 m na strone. Studzienki nie
mogag znajdowac sie w strefie kontrolowanej gazociggu, ktdra wynosi 0,5 m od osi gazociagu.

Nalezy przesta¢ do uzgodnienia przekroje projektowanych zjazddw i drogi.

Wszelkie prace ziemne w obrgbit_a strefy kontrolow_emej czynnego gazociggu rownej 3,5 m na
strone od jego osi mozna prowadzggyiﬁgﬁﬁ%%%od nadzorem GPT G.EN. GAZ ENERGIA
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S.A. OfKarlino. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ recznie (minimum co 10 m)
przekopy kontrolne.

Wykanawca rohot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania GPT G.EN. GAZ ENERGIA
S.A. O/Karlino {G.EN. GAZ ENERGIA S.A, Oddziat w Karfinie, ul. Koszaliiska 96B, 78-230
Karlino, tel.: +48 94 312 08 70, fax: + 48 94 312 08 77) o planowanym rozpaczeciu prac, na co
najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

Przed przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca wraz z przedstawicielem GPT O/Karlino
dokona wizji w terenie w celu okreslenia i wyznaczenia trasy gazociggu, lokalizacji stupkow
oznacznikowych i skrzynek ulicznych od istnigjacych zasuw {przekazanie placu budowy —
spisanie protokotu). :

Przy organizacji wykopow w migjscach skrzyzowan i zblizen, Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomocg elementdw drewnianych. Nie
dopuszcza sie pozostawiania gazociggu w  otwartych wykopach bez podparcia.
W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacego gazociagu nalezy zastosowad rury ochronne.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zoMe] tasmy ostrzegawczej,
ulozonej ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociggiem, lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowiagzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy lub przewodu.

10. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami

11.

12.

powstalymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym tak?e przerw w dostawach gazu dia odbiorcéw,
przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

Konieczny jest udziat przedstawiciela GPT O/Karlino w odbiorze koficowym inwestycji.

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. zastizega sobie prawo do wniesienia poprawek do ninigjszego
uzgodnienia po dokonaniu wizji lokalnej. :

Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznosc po uptywie dwdch lat liczac od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi
zmianami.

Do wiadomosci:

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Oddziat w Karlinie

78-230 Karlino

ui. Koszalinska 96 B

tef: +4894 312 08 70
fax; + 4864 312 08 77
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