Zalgeznik do-rozporzadzenia Mini
z dnia 23czerwca2003r. (poz. 1127)
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Zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwoleh‘ia }nar budbwg

Powiat Kotobrzeski - Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Plac Ratuszowy 1,
78-100 Kotobrzeg
(jednostka lub osoba zgtaszajaca roboty budowlane/rozbidrkowe siedziba lub adresu)

na podstawie art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami) zgtaszam zamiar przystgpienia do wykonania na
nieruchomodci, stanowiacej wtasnodé - Powiatu Kolobrzeskiego

(wymieni¢ wiadciciela)
potozonej w Charzynie przy ulicy Szkolnej obreb Charzyno nr dz. 76, robot budowlanych
polegajacych na: przebudowie drogi powiatowej nr 33172 Niemierze-Zgbrowo - ulica
Szkolna w Charzynie od km 0+000 do km 0+945,91,

Projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3317Z Niemierze-Zabrowo od km
s 0+000 do km 0+945,91 - ulica Szkolna w Charzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej w
celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych z jedni i chodnikdw.

Inwestycja ma na celu przebudowe istniejacej drogi w zwigzku z bardzo ztym stanem
technicznym nawierzchni drogowej, ktdrej szerokod¢ waha sig¢ od 4,7m do 6,5m. Ruch
pieszych odbywa sig obecnie na dtugoéci 190 m PO istniejacym chodniku, natomiast na
pozostatym odcinku ulicy po Jjedni oraz utwardzonych poboczach.

Przebudowa drogi powiatowej spowoduje poprawe przepustowos$ci, poprawe bezpieczeristwa i
komfortu jazdy kierowcéw oraz poprawe bezpieczeristwa pieszych.

Opis przebudowy:
1. Parametry techniczne projektowaneij inwestycii:
< droga powiatowa;

predkos¢ projektowa V=30km/h;

klasa drogi Z - zbiorcza;

kategoria ruchu: KR 3

nosnos¢ podioza gruntowego - G1 i G3.
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% szerokos¢ nawierzchni 6,0 m ; Oﬁi@TRﬁgthBRZESKl
% szerokos¢ chodnikéw 2,5m lub 2,0m; 78-100 KOtZZS‘,Q’;;G
L. . NIP 671-17—26_929
Konstrukcja jezdni: 14 WRZ 2018
= od km 0+000,00 do 0+320,00 (KR 3, G1): 20 2g0dnos¢ 2 oryginalem

Swiodcze J
5 cm | warstwa $ciéralna z betonu asfaltowego AC 115; /

7 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16P;

7 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P;

20 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicR@aszZ Tamborski

~od km 0+320,00 do 0+945,91 (KR : i
> ¢m | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S; - Helena udzis - Gr Uchata
m? cm warstwqu'aca z betonu asfaltowego AC 16P;

|

7 ecm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P;

20 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;




Geosiatka;

20 cm!Wymiana gruntu - piasek $redni stabilizowany mechanicznie;

20 cm | Wymiana gruntu - ttuczen stabilizowany mechanicznie;

Konstrukcja chodnika:

- dla noénoséci podloza gruntowego G1:

8 cm } kostka betonowa 8x10x20 koloru czerwonego
|

4 cm ’ podsypka cementowo - piaskowa C:P 1:4

15cm * Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

= dla no$nosci podtoza grunt wego G3:

8 cm | kostka betonowa 8x10x20 koloru czerwonego

4 cm | podsypka cementowo - piaskowa C:P 1:4

e e e
15 cm| Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 chWymiana gruntu - piasek $redni stabilizowany mechanicznie

Konstrukcija ziazdéw indywidualnych i publicznych:

- KR1 i no$nosci podloza runtowego G1:

8 cm I kostka betonowa 8x10x20 koloru szarego

5 ¢cm | podsypka cementowo - piaskowa C:P 1:4

15 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- KR1 i no$nosci podloza runtowegqo G3:

8 cm | kostka betonowa 8x10x20 koloru szarego POWIAT KOLOBRZESK|

FLACRATUSZOWY 1
78-100 KOtOBRZEG

20 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie ~17-26-929

5 cm | podsypka cementowo — piaskowa C:P 1:4

15 cm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .
B Bl —M_ilgadﬂm_aqghgu!em
Swiadcze |
Zaprojektowano krawezniki 15x30 na lawie betonowej z oporem. Zjazdy i inne wskazane na
planie miejsca z kraweznikéw betonowych wtopionych, obnizonych na tawje-~ etonowej z
oporem. /8 &BOSTA
Chodnik obramowano obrzezami. Obrzeza 8x30 na tawie betonowej z oporem. AP
2. Parametry kanalizacii deszczowej: 1 Tomasz’.TambOfSkl
W ramach planowanej przebudowy ulicy Szkolnej, projektuje sie budowe k alizacji
deszczowej, przykanalikéw, studni kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych, dwéch s torow ze
zintegrowanym osadnikiem, dwéch wylotéw  kanalizacji deszczowej do  rowu.
Projektowana kanalizacja odwodnieniowa ma na celu odprowadzié wody opadowe z pasa
drogowego ulicy Szkolnej. Kanalizacja zostanie wykonana z rur o érednicach:
DN/OD160 mm i grubosci Scianki 4,7 mm;
DN/OD250 mm i grubodci écianki 7,3 mm;
DN/OD315 mm i grubosci écianki 9,2 mm;




Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej), w ramach
przebudowy ulicy wynosi: L = 737 m

Podane wyzej ditugodci odnoszg sie do osi kanaléw mierzonych w osiach studni,

Studnie rewizyjne i potaczeniowe wykonane z tworzyw sztucznych (16 szt.). Zastosowano
studnie o $rednicy DN425, DN600, DN1000. Wszystkie studnie wykonac z przykryciami w
postaci wtazéw z pokrywa zeliwna typu ciezkiego, klasy D400.

Whpusty uliczne deszczowe (28 szt.) - studnije wpustowe o $rednicy DN/ID500 mm w
konstrukcji monolitycznej, wykonane z prefabrykowanych kregdéw betonowych. Zwiericzenia
wpustéw ulicznych wykonane zostang jako ruszt zeliwny typu ciezkiego, klasy D400.
Separator, osadnik. Do 0czyszczenia zostat dobrany zintegrowany z osadnikiem separator
typu L-CS-BYPASS-W 10/100/2,0 z wktadem lamelowym i bypassem wewnetrznym,

3. Sie¢ elektryczna:

W zwigzku z przebudowg ulicy Szkolnej w Charzynie nalezy usunaé kolizje kabla 0,4 kv
poprzez przesuniecie go poza obreb projektowanej drogi oraz usuniecie kolizji z wymiana
stupa 0,4 kV usytutowanego w cigqu przedmiotowej ulicy.

Termin rozpoczecia robét: 16.12.2016 roku
(dzien, miesigc, rok)

Przedktadam nastepujace zataczniki:
1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane,
2. dokumentacja przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowoséci Charzyno - droga
- powiatowa nr 33172 Niemierze-Zabrowo.

3. Petnomocnictwo wnioskodawcy - uchwata nr 1/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku.

POWIAT KOLOBRZESK|
PLAC RATUSZOWY 1
78-100 KOLOBRZEG
NiP 671-17-26-929

Lo zgodnos¢ z oryginalem
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