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DECYZJA
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i3, art. 127 ust. 113 i art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1§ § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) po rozpatrzeniu wniosku Marcina Przysiwka zlozonego w imieniu Zarzadu
Drog Powiatowych w Kotobrzegu

orzekam

1. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Powiatowych w Kolobrzegu ul. Gryfitow 8, 78-100 Kotobrzeg
pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu dokowego betonowego o rozstawie skrzydet 600
mm z otworem wylotowym PCV g 250 mm (posadowiony na rzednej 18,85 m n.p.m.) usytu-
owanego w rowie (dziatka nr 76 nalezaca do Powiatu Kolobrzeskiego w trwalym zarza-
dzie Zarzadu Drég Powiatowych w Kotobrzegu) polozonego w obrebie nr 38 Charzyno
gmina Siemys] powiat Kotobrzeg, i shuzacego do wprowadzania sciekow do rowu,

2) szczegolnego korzystania z wod na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z
powierzchni utwardzonych drogi i chodnikow z terenu dziatki nr 76 nalezacej do Powiatu
Kolobrzeskiego w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Kotobrzegu potozo-
nej przy ulicy Szkolnej w Charzynie gmina Siemysl powiat Kolobrzeg, do rowu zlokali-
zowanego na dziatkach nr 76 i nr 39 nalezacej do Anny Glabik, poprzez ww. wylot kolek-
tora PCV ¢ 250 mm w ilo$ci catkowite;:

Q=28,801/s Q=7,92 m*d — przy tg= 15 min
z przestrzeganiem dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen na odplywie nie mogacych
przekroczy¢:

- zawiesiny ogolne < 100,00 mg/l,

- weglowodory ropopochodne < 15,00 mg/l.

Scieki te przed wprowadzaniem do odbiomnika poprzez kolektor, beda oczyszczane na instalacji skfa-
dajacej si¢ z projektowanego separatora lamelowego ze zintegrowanym osadnikiem z bypassem we-
wnetrznym np. L-CS Bypass W 10/100/2,0 firmy ACO o pr zepustowos’ci max. 100 I/s, srednicy ze-
wngtrznej 1740 mm, pojemnosci osadnika 2000 | i pojemnosci magazynowama oleju 100 1, lub po-
dobnym spefniajacym wymagane warunki techniczne.

Na miejsce poboru prob sciekéw oczyszczonych, ustala sie wylot z Kolektora.

2. Zobowiqzac Zarzqd Drég Powiatowych w Kolobrzegu do:

1) wykonania urzadzefi wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym,

2) zlecenia nadzoru specjalistycznego — melioracyjnego nad wykonaniem robét przewidzianych w
projekcie na etapie wykonawstwa,

3) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

4) utrzymania urzadzefi wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym,
zgodnie z operatem wodnoprawnym,

5) przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, co najmniej 2 razy do
roku (wiosna i jesienig); eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwiazane odnotowane w zeszy-
cie eksploatacji,

6) konserwacji rowu odbierajacego wody opadowe lub roztopowe na odcinku oddziatywania w miare
potrzeb oraz utrzymywania droznosci wylotu

7) pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod spowodowanych wykonywaniem robot oraz moga-
cych powstaé¢ w wyniku korzystania z pozwolenia,



