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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 ze zmianami) odwiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy w
branzy sanitarnej na zadanie:

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ
W CHARZYNIE

Inwestor:

Powiat Kolobrzeski — Zarzad Drog Powiatowych w Kolobrzegu, ul. Plac Ratuszowy 1,
78-100 Kolobrzeg

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

inz. Tadeusz Okonski

(podpis projektanta)

inz. Jerzy Nawrocki

(podpis sprawdzajgcego)
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Opis techniczny
Do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy ulicy
Szkolnej w Charzynie

1. Podstawa opracowania:

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Dokumentacja geotechnicznych warunkdw posadowienia,

e Wytyczne i uzgodnienia,

e Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Charzynie.
Projekt stanowi opracowanie techniczne przebudowy jezdni wraz odwodnieniem za

pomocg wpustdw ulicznych i kanalizacji deszczowej.

3. Stan istniejacy:

Przebudowywana ulica zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie
ulicy Wojska Polskiego w Charzynie. Ulica Szkolna krzyzuje sie z ulicg Wojska
Polskiego pod katem zblizonym do kata 90°. Na skrzyzowaniu ulica Szkolna jest ulica
podporzadkowana. Przy ulicy zlokalizowane sg dziatki budowlano-ustugowe o gestej
zabudowie mieszkalnej i sporadycznej zabudowie ustugowe;.

Jezdnia ulicy Szkolnej posiada zmienng szeroko$¢ wahajgcg sie w
granicach od 4,70 do 6,50 m. Nawierzchnia bitumiczna jezdni posiada spekania liczne
poprzeczne oraz siatkowe, wystepujg ubytki lepiszcza oraz wyboje. Stan techniczny
jezdni okresla sie jako bardzo zty. Ruch pieszy odbywa sie na dtugosci 190 m po
istniejgcym chodniku, natomiast na pozostatym odcinku ulicy po jezdni oraz
nieutwardzonych poboczach. Istniejgcy chodnik posiada zmienng szerokosé¢

wynoszacg od 1,40 do 2,30 m i posiada nawierzchnie z ptyt chodnikowych 33x33 cm.
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Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie poprzez odprowadzanie wod
opadowych bezposrednio w teren za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg rowy odwadniajgce o przekroju
tréjkatnym o zmiennej gtebokosci.

Niweleta ulicy posiada staty spadek w kierunku zachodnim. Od km
0+700,00 po prawej stronie zlokalizowany jest las.

Natezenie pieszych w obrebie przebudowywanej ulicy jest niewielkie,
jednak ze z uwagi na lokalizacje szkoty w obrebie skrzyzowania ulicy Szkolnej i
Wojska Polskiego mozliwe jest wystgpienie wiekszego natezenia dzieci w godzinach
porannych i popotudniowych. Natezenie pojazddw ciezkich okreslono jako znaczne i
przyjeto kategorie ruchu jako KR3.

4. Rozwigzanie projektowe:
4.1 Droga w planie

Vp=30 km/h KR3

Ulice przeprojektowano na catej dtugosci ulicy w terenie zabudowanym
tj. na dlugosci 945,91 m. Jezdnia posiadac bedzie statg szerokoS¢ wynoszacg 6,0 m.
Na dtugosci 0+237,14 zlokalizowany bedzie jednostronny chodnik o statej szerokosci
2,0 m po prawej stronie, na odcinku do 0+670,00 chodnik zlokalizowany bedzie po
obu stronach jezdni, natomiast na pozostatym odcinku zlokalizowany bedzie tylko po
lewej stronie jezdni. Ulica posiadac bedzie 8 tukdw poziomych. Na tukach o
promieniach nie wiekszych jak R=150 m zastosowano poszerzenia na jezdni zgodne z
przyjetymi obliczeniami. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi¢ bedzie 2% w
przekroju daszkowym oraz jednospadowym. Chodniki oraz zjazdy posiada¢ beda
pochylenie w strone jezdni. Pochylenie chodnikéw wynosi¢ bedzie 2% natomiast
pochylenie zjazdéw bedzie zmienne i dopasowane do rzednych na granicy posesii.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano wykonac z betonu asfaltowego AC
11S . Nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw indywidualnych oraz publicznych
zaprojektowano wykonac z kostki betonowej koloru czerwonego dla chodnikéw oraz

koloru szarego dla zjazdéw. Chodniki zlokalizowane bedg bezposrednio przy jezdni i



wyniesione bedg w stosunku do niej o 10 cm. Jezdnia na catej dtugosci objetej
opracowaniem obramowana bedzie kraweznikiem. Na wysokosci zjazdow, przejs¢ dla
pieszych oraz lasu kraweznik bedzie wystawac¢ 3 cm. Zjazdy indywidualne
wykonczone bedg skosami 1:1 oraz tukami kotowymi o promieniu R=3,0 m. Zjazdy
publiczne zaprojektowano wyokragli¢ promieniem R=6,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego odbywac sie bedzie poprzez wpusty
uliczne zlokalizowane przy krawedzi jezdni, nastepnie za pomocg projektowanej
kanalizacji deszczowej wody bedg podczyszczone w separatorze i odprowadzane
bedg do istniejgcego rowu . Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizacje
deszczowa odbywac sie bedzie na catej dtugosci ulicy Szkolnej objetej opracowaniem
za wyjatkiem odcinka od km 0+680,00 gdzie woda opadowa za pomocg
odpowiednich spadkéw odprowadzana bedzie bezposrednio w teren.

Niweleta jezdni nawigzywac bedzie do istniejgcych zjazddw i
skrzyzowan. Miejscowo zostanie obnizona oraz wyniesiona w gore z uwagi na
przebudowywang nawierzchnie jezdni. Opracowanie geotechniczne okresla
wystepowanie w podtozu grup nosnosci G1 i G3.

Wystepujgce w podtozu i konstrukcji istniejgcej jezdni materiaty w
postaci podsypki piaskowej, projektuje sie wykorzysta¢ na etapie budowy nowych

nawierzchni przebudowywanej jezdni.
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4.2 Dane konstrukcyjne

Konstrukcja zostata zaprojektowana na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. Grubos$¢ poszczegdinych warstw podano po zageszczeniu.

e od km 0+000,00 do 0+320,00

KR3, G1
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm
o Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

razem 39 cm

e od km 0+320,00 do 0+945,91

KR3, G3
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm
o Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
o Geosiatka
o Wymiana gruntu — piasek $redni stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm
o Wymiana gruntu — ttuczen stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm

razem 79 cm
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e Chodnik

G1

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
razem 27 cm

e Chodnik

G3

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Wymiana gruntu — piasek Sredni stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
razem 37 cm

e Zjazd indywidualny i publiczny

KR1, G1
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

razem 28 cm

¢ Zjazd indywidualny i publiczny

KR1, G3
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

razem 48 cm
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Wymieniany grunt nalezy uktadac i zageszcza¢ w 20 cm warstwach.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR3

0,60 x 0,80 = 48 cm dla gruntéw G3

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1

0,50 x 0,80 = 40 cm dla gruntéw G3

4.3 Krawezniki i obrzeza

Jezdnie obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem oraz kraweznikiem betonowym na tawie betonowej zwyktej.
Kraweznik powinien wystawa¢ 10 cm nad jezdnig i by¢ wtopiony réwno z
nawierzchnig chodnika oraz powinien wystawac co najmniej 4 cm nad powierzchnig
terenu. W miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych kraweznik powinien by¢ obnizony
i wystawac 3 cm nad powierzchnig jezdni. Na styku chodnika i zjazdu zastosowano

kraweznik wtopiony.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadza sie do
wpustow ulicznych a nastepnie poprzez separator woda jest wyprowadzana do

przydroznego rowu odwodnienia.

4.5 Roboty ziemne

Warstwa gleby o migzszosci do 0,20 m powinna zosta¢ catkowicie
usunieta z podtoza gruntowego przed przystgpieniem do prac budowlanych. Grunty
zlokalizowane bezposrednio pod korytem drogi nalezy zagesci¢ przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych do minimum Is = 1,00.

Po zakonczeniu prac ziemnych na terenach zielonych nalezy roztozy¢
15 cm warstwe humusu i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205.

Opracowat

Marcin Zakrzewski
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy;

roboty pomiarowe i wytyczenie elementéw drogi;

roboty rozbidrkowe elementoéw jezdni;

wykonanie koryta pod nowg konstrukcje;

wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowa;

budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami
podtgczeniowymi oraz wpustami deszczowymi wraz z utozeniem warstwy
podsypki i obsypki;

zasypanie wykopdw liniowych wraz z ich zageszczeniem;

profilowanie koryta;

wbudowanie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,
tawie betonowej zwyktej oraz obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej;

wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa;

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej
z betonu asfaltowego;

regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej;

wykonanie oznakowania poziomego;

humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynki.
W obrebie planowej inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:

kabel energetyczny niskiego i wysokiego napiecia;
wodociag;

sie€ kanalizacji sanitarnej;

sie€ kanalizacji deszczowej;

sie¢ gazowa.

W ciggu przedmiotowych ulic nie istniejg energetyczne linie hapowietrzne.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przy budowie chodnika prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego
przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia
drogowe;

prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewodoéw linii

elektroenergetycznych-mozliwos$¢ porazenia.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie
z projektem, ujmujg szereg prac, ktore mogg stwarzaC zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich naleza:

przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwo$¢ podchwycenia
przez przemieszczajgce sie maszyny lub ich czesci;

mozliwo$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;
roztadunek mat. budowlanych — mozliwo$¢ urwania sie zawiesia lub
hakow;

hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

montaz kraweznikdw betonowych i elementéw nawierzchni (uderzenia
i sttuczenia konczyn);

wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac;
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uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brylg ziemi, kamieniem lub
innym przedmiotem;

wykonywanie wykopow pod studnie kanalizacji deszczowej — mozliwosé¢
obsuniecia sie niezabezpieczonej Sciany wykopdw;

w wykopach — mozliwoS¢ przysypania ziemia;

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;
prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe;

przy budowie chodnika prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego
przy rdwnoczesSnie wystepujgcym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia
drogowe;

prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewodoéw linii

elektroenergetycznych-mozliwos$¢ porazenia.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do

prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadajagcy wymagane szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz
stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢
na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

kolejnosci wykonywanych prac;

wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia pracownika;

poinstruowania pracownikdéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji,
podajgc numery telefondw przetozonych i numery telefondéw
odpowiednich stuzb ratowniczych;

rodzaju i koniecznosci stosowania $srodkéw ochrony indywidualne;j.

Instruktarz stanowiskowy winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy
lub majster nadzorujacy te prace.
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdw robdt i numery ich uprawnien
(kierownik robdt organizuje prace w taki sposéb, aby byla ona bezpieczna),
generalnego wykonawce, podwykonawcdw oraz koordynatora robot.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, okreSli¢ na podstawie projektu budowlanego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt,
zapewni¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy
W pracy, zapewni¢ sprawny sprzet techniczny.

W zakresie obstugi sprzetu i maszyn budowlanych: obstuga wszelkich urzadzen moze
sie odbywac jedynie przez osoby do tego celu przeszkolone i upowaznione;

W zakresie stosowanych materiatow: zastosowac jedynie materialy posiadajgce
wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacii
maszyn budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opracowat:

Marcin Zakrzewski
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Obliczenia robot ziemnych

Tabela obliczenia objetosci robét ziemnych

Powierzchnia | Sred. powisrzchnia | Odlegtosc Objetost Zuzycie Nadmiar Suma
Lokalizacja przekroju przekroju miedzy ) na objetosci algebraiczna

Kilometr + hektometr || wykop | nasyp| wykop nasyp [ przekrojami| wykop nasyp | miejscul wykop nasyp || wykop | nasyp

m’ m? m? m? m m’ m’ m’ m’ m* m’ m’

0 + 000,00 3,21 0,0 0 0

- 3,415 0 20 68 0 0 68 0 —

0 + 020,00 3,71 0,0 68 0

— 4,825 0 20 97 0 0 97 0 —

0 + 040,00 6,01 0,0 165 0

— 5,225 0 20 105 0 0 105 0 —

0 + 060,00 45( 0,0 269 0

— 4,54 0 20 91 0 0 91 0 —

0 + 080,00 46 00 360 0

- 4,995 0 20 100 0 0 100 0 —

0+ 100,00 54| 0,0 460 0

- 2,88 0,28 20 58 6 6 52 0 —

0+ 120,00 04| 06 512 0

— 0,695] 0,665 20 14 13 13 1 0 —

0 + 140,00 1,01 08 513 0

— 1,55] 0,385 20 31 8 8 23 0 —

0+ 160,00 2,1 0,0 536 0

---——-- 2,51 0 20 50 0 0 50 0 -]

0+ 180,00 29| 0,0 586 0

---——-- 3,145 0 20 63 0 0 63 0 -]

0+ 200,00 34] 0,0 649 0

- 3,605 0 20 72 0 0 72 0 —

0+ 220,00 38| 0,0 721 0

— 4,21 0 20 84 0 0 84 0 —

0 + 240,00 46 00 805 0

— 3,721 0,005 20 74 0 0 74 0 —

0+ 260,00 29 00 880 0
— 2,705 0,005 20 54 0 0 54 0

0+ 280,00 26( 00 934 0
- 2,74 0 20 55 0 0 55 0

0 + 300,00 29 00 988 0
- 2,711 0,025 20 54 1 1 54 0

0+ 320,00 25 0,1 1042 0
e e e 2,525 0,025 0,67 2 0 0 2 0

0+ 320,67 26| 0,0 1044 0
4,035 0 19,33 78 0 0 78 0

0 + 340,00 55| 0,0 1122 0
R el | TEEEER EESE 5,13 0,125 20 103 3 3 100 0

0+ 360,00 47 03 1222 0
B | ] 553 0,125 20 111 3 3 108 0

0+ 380,00 6,3] 0,0 1330 0
-—-- 5,185 0,23 20 104 5 5 99 0

0+ 400,00 41 05 1429 0
4,785 0,27 20 96 5 5 90 0

0+ 420,00 55| 01 1519 0
5,81 0,04 20 116 1 1 115 0

0 + 440,00 6,11 0,0 1635 0
--—-4 5,595 0,01 20 112 0 0 112 0
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0+ 460,00 51| 0,0| 1746 0
e 4,41 0,21 20 88 4 4 84 0

0+ 480,00 3,7 04 1830 0
R — 3,83 0,51 20 77 10 10 66 0

0+ 500,00 39| 0.6}---—--—--—-|-----—- |- e oo 1897 0
R — 4,04 0,71 20 81 14 14 67 0

0+ 520,00 4,21 0,8})---------—---—---- -] e e [ e 1963 0
R — 4,63 0.4 20 93 8 8 85 0

0+ 540,00 511 0,0f}----—--—----|------—f----mmm || - e e 2048 0
4425 0,045 20 89 1 1 88 0

0+ 560,00 3,71 01— |- g |- | e [ 2136 0
-—-1 3,615 0,44 20 72 9 9 64 0

0+ 580,00 35| 0.8 2199 0
R — 2,24 0,56 20 45 11 11 34 0

0+ 600,00 1,0 0.3 || e e | 2233 0
-] 2,86] 0,415 20 57 8 8 49 0

0+ 620,00 47| 0,5 2282 0
-] 4,18 0,58 20 84 12 12 72 0

0+ 640,00 36| 0,7 2354 0
R — 4,01] 0,695 20 80 14 14 66 0

0+ 660,00 441 o0,7})---------—---—---F----- || e o 2420 0
R — 3,211 1,445 20 64 29 29 35 0

0+ 680,00 20| 2.2§--------—o-—-Fm e e e [ oo 2455 0
-1 1,995 2,09 20 40 42 40 0 2

0+ 700,00 2,01 2,00 2453 0
-—-] 2,195] 1,375 20 44 28 28 16 0

0+ 720,00 241 07 2470 0
-—--1 4,685 04 20 94 8 8 86 0

0+ 740,00 6,9 0.1 2555 0
--—-——--] 4,765] 0,585 20 95 12 12 84 0

0+ 760,00 26| 1,1 2639 0
-] 4,255 0,73 20 85 15 15 71 0

0+ 780,00 591 04f}----—--—-----—g--mmm || e e e 2710 0
R — 5,26] 0,655 20 105 13 13 92 0

0 + 800,00 46| 1,0 2 801 0
-——----| 5,055 0,485 20 101 10 10 91 0

0+ 820,00 551 0,0f}------—-------—g--mmmmm g | e e [ 2893 0
-—--1 4,355 0,11 20 87 2 2 85 0

0+ 840,00 3,21 0,2} |- || e e ] 2978 0
-—-1 3,805 0,1 20 76 2 2 74 0

0+ 860,00 441 0,0 3052 0
-——----| 4,535 0,015 20 91 0 0 a0 0

0+ 880,00 46| 0,0f---------—----—-----F---mmme =] e e e 3142 0
--—-—-] 5,015] 0,055 20 100 1 1 99 0

0+ 900,00 541 01— | e e ] e 3 241 0
-1 7,035 0,04 25 176 1 1 175 0

0+ 925,00 8,71 0.0 3416 0
6,795 0,095] 20,912 142 2 2 140 0

0+ 94591 491 0,2 3556 0
SUMA: 3855 299 297 3558 2

Opracowat

Marcin Zakrzewski
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