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D - 01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalowania rur ochronnych na istnejacych kablach 0,4 kV i 15 kV w zwigzku z rozbudowa
ulicy Karlinskiej w Go$cinie
W niniejszej specyfikacji zawarte sg zasady dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z transportem, skladowaniem , przechowywaniem i kontrola jakosci.
SST jest stosowana dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p 1.1

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z instalowaniem oston
rurowych dzielonych na istniejacych kablach 0,4 kV i 15 kV obejmuja:

a) jw / usunig¢cie kolizji / — na ul. Karlinskiej w GoScinie

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Przepisami
Budowy Urzadzefr Elektoenergetycznych i ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Kable energetyczne w izolacji poliwinylowej typu YAKXS nn wedlug PN-E-90301
nie dotyczy
2.2. Przepusty kablowe $rednicy 110 z zastosowaniem rur PCV, grubosciennych, niepalnych, dzielonych o
kolorze niebieskim dla kabli istniejacych 0,4 kV i rur PCV o §rednicy 160 jw o kolorze czerwonym
dla istniejacych kabli 15 kV odpowiadajacych wymaganiom PN-C-89202
2.3. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci 0.4 — 0.6mmwg
BN-68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Foli¢ uktada¢ na warstwie piasku 25cm nad kablami.

2.4. Mufy

- mufy termokurczliwe przelotowe, 0,4 kV nie wystepuja

2.5. Uziomy

w sieci do przebudowy nie wystepuja



2.7. Piasek
3. SPRZET

3.1 Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Roboty ziemne wykonane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonane recznie.
4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z
zachowaniem kodeksu transportu drogowego. Dla materiatéw diugich, nalezy stosowaé przyczepy
dluzycowe a materiaty wysokie, nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami, nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych, nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST.D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywania robét

- wykonanie wykopéw rowéw kablowych,

- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm,

- uktadanie w wykopie rur ochronnych PCV $rednicy 110mm i 160 mm dzielonych
- uktadanieoston rurowych na istniejacych kablach

- zasypanie rowOw kablowych z zageszczeniem,

- zaladunek i transport nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy,

- wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych i geodezyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub $§wiadectwo
jakosci wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt:
- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonfczeniu robét, nalezy wykonaé badania kabli energetycznych i muf kablowych na opornosci izolacji
zachowania ciaggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw. Nie dotyczy

Ogo6lne zasady odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1metr utozonych oston rurowych na kablowej linii energetyczne;.
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- wykopy rowéw kablowych

- wykonanie przepustéw kablowych pod drogami i zjazdami

- zabezpieczenie kabli istniejacych w kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi,
- inwentaryzacja ulozonych kabli.

8.2. Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymaganoa ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- transport materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot ziemnych,

- uwzglednienie utrudnien w prowadzeniu robét ze wzgledu na sasiedztwo obiektow (wptyw wibracji,
drgan),

- wykonanie rob6t towarzyszacych niezbednych do przebudowy urzadzen niezbednych do prowadzenia i
zakonczenia robot,

- uzyskanie niezb¢dnych uzgodnief wlascicieli sieci, protok6téw odbioru i przekazania wiascicielom sieci,

- koszty nadzoru uzytkownika,

- wykonanie podsypki piaskowej

- zasypanie rowow kablowych wraz z zageszczeniem,

- zatladunek i odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinylowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu



